
Atlas Copco Industrial Air

Стационарни маслени
винтови компресори



2 смазвани с масло

старт, стоп, старт, стоп… операция, която

компресорът LE/LT с регулиране старт/стоп понася

безпроблемно. Надежден и изпитан от десетилетия,

той е идеален за тези, които имат необходимост от

ефективно захранване с малки количества въздух…

Потреблението на енергия от компресор LE/LT е много

малко и позволява спестяване на ценни ресурси,

намалявайки както себестойността на

експлоатацията, така и влиянието върху околната

среда.

Направете сами вашата инсталация. По-специално

едно предимство прави серията LE/LT толкова

интересна за работилниците и индустриалните

предприятия: многобройните възможности за

комбинация. Клиентът може да избере оборудването

за собствения си компресор, спестявайки разходи.

Серия LE/LT 2-20:
чудесни резултати, дълъг живот и висока надеждност

LE/LT 2/3/5/7/10/15/20
бутални компресори, смазвани с масло

•мощност на двигателя 1,5-15 kW

•максимално работно налягане 10/15/20/30 bar

•производителност 2,1-23,9 l/s

•дву- или трицилиндров

•едно- или двустепенен

•V-образна конструкция

•въздушно охлаждане

•налични като агрегат или монтирани

върху ресивер

•версия с базово шаси

•оптимално разпределяне на топлината

•лесна поддръжка

•готови за употреба

Технически данни на страница 16

LE-/LT-Trolley

версия на колела по избор с

бензинов двигател или

електромотор

агрегат LE-/LT

Бутални компресори

LE/LT

върху ресивер, със

звукоизолиращ

кожух.



3смазвани с масло

агрегат LE-/LT

върху базово шаси

Предимствата на серия LE/LT

•дисковете на клапаните “flexi-disc” – проектирани
и патентовани от Атлас Копко – не ръждясват

•идеална съвместимост между цилиндър и бутало,
облицовани с “Алусил” и покрити с графит

•смазването “splash pin” позволява изключителна
дълготрайност при високи температури

•електромотор със защита IP55 и клас на изолация F
•директен пуск без поддръжка
•пускател звезда-триъгълник, започващ
от 4 kW номинална мощност на двигателя

•регулиращ механизъм
•пресостат, манометър, предпазен клапан
•сферичен изпускателен клапан

Специални версии / опции

•компресорен блок за ремъчно задвижване
•морско изпълнение (LT, 30 bar)
•звукоизолиращ кожух
•инсталация за качествен сгъстен въздух с адсорбционен
изсушител CD, филтър и последващ охладител (намалена
производителност поради необходимостта от
регенерационен въздух)

•инсталация за качествен сгъстен въздух с хладилен
изсушител FX и филтър DD + PD

•инсталация върху вертикален ресивер
•версия на колела

LE-/LT специална версия

Инсталация за качествен

сгъстен въздух с комплект

сушилно устройство с CD

абсорбиране (намалена

производителност поради

необходимостта от

регенерационен въздух) върху

ресивер

LE-/LT специална версия

Окомплектована станция за

сгъстен въздух с хладилен

изсушител FX, филтър DD/PD,

стартер и предварително

окабелен регулатор върху

ресивер

LE/LT

върху ресивер

LE/LT

върху вертикален

ресивер
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Серията компресори AUTOMAN AF и AC предлагат

предимството на концепция, която вече се е доказала

като надеждна при множество различни приложения.

Винаги наличен източник на енергия дори и за много

малки обемни капацитети.

За занаятчиите едностепенните компресори от

серията АF с максимално работно налягане 8 bar

представляват идеалното решение. Директния пуск

посредством фланцов двигател гарантира максимална

надеждност с минимална поддръжка.

Едностепенните двуцилиндрови компресори от

серията АС с ремъчна предавка във версия от 10 или

от 12 bar предлагат идеално допълнение за малки и

средни работилници.

Компресорите AUTOMAN са конструирaни за

максимална безопасност на потребителите. Не

заемат място, лесни са за работа и се доставят

окомплектовани и готови за употреба.

Серия AF/AC 20-100 E: въздушни компресори за работилници, които

изискват просто и надеждно оборудване

AF 20/25 E
бутални компресори, смазвани с

масло

•мощност на двигателя 1,1-1,8 kW

•максимално работно налягане 8 bar

•производителност 2,6-3,2 l/s

•отлят под налягане цилиндър

•едностепенен с фланцов двигател

•монофазен електромотор (също и

трифазен за версията 1,5 kW)

•автоматичен старт/стоп

•въздушно охлаждане

•размери на ресивера от 3 до 95 l

•минимална поддръжка

•готови за употреба

Технически данни на страница 19

AC 20/30/40/55/75/100 E
бутални компресори, смазвани с масло

•мощност на двигателя 1,5-7,5 kW

•максимално работно налягане 10-12 bar

•производителност 3,2-13,4 l/s

•отлят под налягане цилиндър

•двустепенен с трапецовидна ремъчна

предавка

•трифазен електромотор (версията 1,5

и 2,2 kW е налична и с монофазен мотор)

•автоматична функциия старт/стоп

•въздушно охлаждане

•размери на ресивера от 90 до 500 l

•минимална поддръжка

•готови за употреба

Технически данни на страница 19

Бутални компресори AUTOMAN
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Употребата на азот за помпане на гуми е все по-

разпространена сред вулканизаторите и търговците на

автомобили. Досега за захранване с азот съществуваха

само две възможности: употреба на бутилки или

монтаж на допълнително устройство с отделна

мембрана, с произтичаща от това необходимост от

допълнителна инсталация и поддръжка.

А сега е възможно директно да се произвежда и

азот!

С GN Атлас Копко ви предлага серия компресори, които

разполагат с двойно подаване за сгъстен въздух и

азот. Изключителната технология с интегрирана

мембрана гарантира оптимално полезно действие при

паралелното производство на сгъстен въздух и азот.

Изпитаният винтов елемент на компресора GN се

отличава с високата си надеждност и дълъг живот.

Благодарение на добавянето на хладилен изсушител,

филтърен комплект и ресивер за въздух се постига

система сгъстен въздух/азот с минимален размер.

Доставката на азот е едновременна с тази на въздух

и ако не желаете азот машината доставя цялото

количество наличен сгъстен въздух.

Серия GN 4.1-18.2 – световното нововъведение:
Първите компресори, които произвеждат едновременно азот и сгъстен въздух

Винтови компресори

GN 4.1/4.2/4.3
7.1/7.2/7.3

GN 18.1/18.2
маслени винтови компресори

•мощност на двигателя 4-18 kW

•електро двигател IP55, клас на изолация F

•предавка с трапецовиден ремък

•максимално работно налягане 13 bar

•производителност dual output сгъстен

въздух: 7,1-25,9 l/s

азот: 0,3-11,2 l/s

(степен на чистота на азота до 97%,

по-висока степен на чистота по заявка)

•предавка с трапецовиден ремък

•трифазен електромотор

•въздушно охлаждане

•ресивер за въздуха 270 l

• ниско ниво на шум до 62 dB (A)

•минимална поддръжка

•готови за употреба

Опции

•ресивер за азот

Други технически данни по заявка

Предимства на серията GN

•висока надеждност
•минимален размер
•постоянен поток на азот
•постоянно качество(чистота) на азота
•повече въздух и азот с абсорбиране
на по-ниска мощност

•интегрираният хладилен изсушител
елиминира влагата и намалява корозията
на тръбите и инструментите

+N

GN 7.2



6 маслени винтови компресори

Серията GX 2-11 се основава на изпитаната

индустриална винтова технология на Aтлас Копко и се

отличава по отличните характеристики, повишена

надеждност, дълъг живот и минимална поддръжка.

Целият опит, придобит от Атлас Копко при

конструирането и производство на компресори за

индустрията е отразен в серията GX.

С добавянето на хладилен изсушител, филтри и

ресивер за въздуха, се получава цялостна система за

сгъстен въздух, в която всичко е събрано на по-малко

от 1 m2.

Като се има предвид и намаленото ниво на шума, до

61 dB(A), GX е отлично решение за работилниците и

малките предприятия.

Серия GX 2-11:
Индустриална техника за работилницата. Най-добрата инвестиция

Винтови компресори

GX 2/3/4/5
маслени винтови компресори

•мощност на двигателя 2,2-5,5 kW

•електродвигател IP55, клас на изолация F

•предавка с трапецовиден ремък

•максимално работно налягане 10 bar

•версия Full Feature (FF) 9,75 bar

•производителност 4,0-10,0 l/s

•въздушно охлаждане

•ресивер за сгъстения въздух от 200 l, сериен

•намален шум до 61 dB(A)

•минимална поддръжка

•готови за употреба

•Варианти:

- версия Full Feature (FF)

С вграден хладилен изсушител

за с винаги чист и сух въздух

- версия Pack (P)

с всички предимства на версията FF,

но без обработка на сгъстения въздух

- версия Pack (P) се предлага и без ресивер

Технически данни на страница 19

tecnologia a vite

за непрекъсната

работа 100%

за непрекъсната

работа 100%

Предимства:

• висока надеждност
• повече въздух с по-малка консумирана

мощност
• лесна и евтина поддръжка
• компактен – комплектен –

лесен за инсталиране
• чист и сух въздух
• тиха работа

GX 2 FF

GX 2
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GX 7/11
маслени винтови компресори

•мощност на двигателя 7-11 kW

•електродвигател IP55, клас на изолация F

•предавка с трапецовиден ремък

•максимално работно налягане 7,5-13 bar

за версия Full Feature (FF) 7,25-12,75 bar

•производителност 12,1-27,3 l/s

• въздушно охлаждане

•с или без ресивер за сгъстения въздух

от 270 l, по заявка 500 l

• намален шум до 67 dB(A)

•минимална поддръжка

•готови за употреба

•Варианти:

- версия Full Feature (FF)

с хладилен изсушител за винаги чист

и сух въздух

- версия Pack (P)

с всички предимства на версията FF,

но без обработка на сгъстения въздух

Технически данни на страница 19

Serie GX 2-11

Лесна поддръжка с ниска цена

• малко части, подложени на износване
• по-дълги интервали на сервизно обслужване
• безпроблемен достъп за обслужване през предната

вратичка и демонтиращи се странични части
• дълъг живот на елементите

Опции за GX 2-11

• филтър за сгъстен въздух във вариантите FF
• електронен кондензоотделител монтиран на ресивера

за въздух
• моделите GX 7-11 се предлагат с или без ресивер
• трансформаторен комплект за изсушителя FF

GX 7 FF



8 маслени компресори

Предимствата на дългогодишния опит при

проектиране и производство на компресори и

инсталации за обработка на въздух, се сливат в

компресорните системи GA 5-90 на Атлас Копко в

перфектна комбинация от иновационна технология,

внимание към околната среда и отлични качества, с

минимални разходи за експлоатация и монтаж.

Големият брой варианти и опции предлага идеалния

компресор за всяка приложение.

Атлас Копко отделя особено внимание на добавянето

на хладилни изсушители, филтри за сгъстен въздух,

сепаратори и кондензоотделители и системи за

оползотворяване на топлина в компресорите. По този

начин е възможно да се спести от разходите за

монтаж и площта за инсталиране се намалява до

минимум.

Изключителната Workplace Air System™ и новата серия

GA+ са пример как серията GA е винаги на водещо

място в технологията.

Серия GA 5-90: mпредставете си здрави машини за непрекъсната работа,

компактна конструкция, чудесни резултати и намален разход на енергия

Серия GA 5-90

Винтови компресори

GA 5/7/11
маслени винтови компресори

•мощност на двигателя 5,5-11 kW

•електродвигател IP55, клас на изолация F

•директно задвижване

•максимално работно налягане 7,5-8-10-13 bar

•производителност 8,6-28,4 l/s

•ELEKTRONIKON® контролер

•с или без ресивер за сгъстен въздух 270 l,

по заявка 500 l

• 3-степенна система за отделяне

въздух/масло

•въздушно охлаждане

•намалено ниво на шума до минимум 60 dB(A)

• готови за употреба

•Варианти:

- WorkРlace или WorkРlace Full Feature

с интегриран хладилен изсушител

Технически данни на страница 20

GA 7 WorkPlace

С въвеждането на компресорите WorkРlace Air System

Атлас Копко добави към гамата си продукти GA 5-90 и

GA 11-90 VSD “компресорна система за работното

място”. Благодарение на крайно намаления шум и

добавянето на вторични опционални агрегати за

обработка на сгъстения въздух и конденза, WorkРlace

System превърна в реалност идеята да премести

компресора от традиционната компресорна зала,

поставяйки го на ефективно за употреба място.

Затова е възможно да се намали дължината на

тръбите за сгъстен въздух, спестявайки от

разходите за монтаж и загуби в системата.

Изключителната компресорна система всичко в едно, която може да бъде

монтирана директно на работното място

Eff 1

елект
ромотори с ефикасно

ст 1:

най-ви
сокият

коефициен
т на

полезн
о дейст

вие, с
ъществуващ

днес на пазара

Eff 1

елект
ромотори с ефикасно
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най-ви
сокият
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т на

полезн
о дейст

вие, с
ъществуващ

днес на пазара
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GA 11+/15+/18+/22+/30
маслени винтови компресори

•pмощност на двигателя 11-30 kW

•електродвигател IP55, клас на изолация F

•директна предавка

•максимално работно налягане 7,5-8-10-13 bar

•производителност 33-76 l/s

•ELEKTRONIKON® контролер

•3-степенна система за отделяне въздух/масло

•въздушно охлаждане

•намалено ниво на шума до 63 dB(A)

•готови за употреба

•Варианти:

- WorkРlace или WorkРlace Full Feature

- версии Full Feature с интегриран

хладилен изсушител

Технически данни на страница 20

GA 18+ FF

WorkPlace Full Feature

Предимствата на серията GA

• Абсолютна надеждност:
конструирани по най-съвременните стандарти
за качество

• Висок коефициент на полезно действие:
благодарение на изключителния винтов елемент,
патентован от Атлас Копко

• Ниско ниво на шум:
благодарение на акустичните оптимизации
и поглъщането на вибрациите.

• Ниски разходи по поддръжка:
есен достъп до всички компоненти, износването
и необходимостта от резервни части са сведени
до минимум.

Eff 1

елект
ромотори с ефикасно

ст 1:

най-ви
сокият

коефициен
т на

полезн
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вие, с
ъществуващ

днес на пазара

Eff 1

елект
ромотори с ефикасно
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най-ви
сокият

коефициен
т на

полезн
о дейст

вие, с
ъществуващ

днес на пазара

GA 15/18/22 EL1
маслени винтови компресори

•мощност на двигателя 15-22 kW

•електродвигател IP55, клас на изолация F

•директна предавка

•максимално работно налягане 7,5-8-10-13 bar

•производителност 43-60 l/s

•ELEKTRONIKON® контролер

•3-степенна система за отделяне въздух/масло

•въздушно и водно охлаждане

•намалено ниво на шума до минимум 72 dB(A)

• готови за употреба

•Варианти:

- Pack (P) и Pack Full Feature (FF)

- Версии Full Feature с интегриран хладилен изсушител

Технически данни на страница 20
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Винтови компресори

GA 55+/75+/90
маслени винтови компресори

•мощност на двигателя 55-90 kW

•електродвигател IP55, клас на изолация F

•високоефективна трансмисия

•максимално работно налягане 7,5-8-10-13 bar

•производителност 177-270 l/s

•ELEKTRONIKON® контролер

•3-степенна система за отделяне въздух/масло

•въздушно или водно охлаждане

•намалено ниво на шума до 65 dB(A)

•готови за употреба

•Варианти:

- WorkРlace и WorkРlace Full Feature

- версии Full Feature с интегриран хладилен

изсушител

Технически данни на страница 21

GA 75+ FF

GA 30+/37+/45+/55
маслени винтови компресори

•мощност на двигателя 30-55 kW

•електродвигател IP55, клас на изолация F

•директна предавка

•максимално работно налягане 7,5-8-10-13 bar

•производителност 96-165 l/s

•ELEKTRONIKON® контролер

•3-степенна система за отделяне въздух/масло

•въздушно и водно охлаждане

•намалено ниво на шума до 64 dB(A)

•готови за употреба

•Варианти:

- WorkРlace и WorkРlace Full Feature

- версии Full Feature с интегриран хладилен изсушител

Технически данни на страница 20

• ELEKTRONIKON® КОНТРОЛЕР

Тази модерна система за контрол, мониторинг и

комуникация увеличава до максимум общото полезно

действие и свежда до минимум разходите за поддръжка.

Налични са всички най-разпространени интерфейси за

дистанционен контрол и комуникация (в зависимост от

вида).

• Всичко в едно:

Като опция могат да се добавят в компресора множество

компоненти за обработка на сгъстения въздух и конденза.

• Версии Full Feature (FF)

QТези версии от серията GA имат фабрично интегриран

хладилен изсушител (точка на роса при налягане +3°C)

GA 37+ FF

WorkPlace Full Feature

Eff 1

елект
ромотори с ефикасно

ст 1:

най-ви
сокият

коефициен
т на

полезн
о дейст

вие, с
ъществуващ

днес на пазара

Eff 1

елект
ромотори с ефикасно

ст 1:

най-ви
сокият

коефициен
т на

полезн
о дейст

вие, с
ъществуващ

днес на пазара
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Новата серия GA Plus

Повече мощност и ефикасност

С новата серия GA Plus, Атлас Копко ви предлага

първокласни маслени винтови компресори и най-

доброто полезно действие в категорията.

Подобрената ефективност произтича директно

от множеството иновации, които са добавени в

компресора.

• по-голямa производителност

• по-ниска специфична консумирана мощност

• по-добър коефициент на полезно действие

Стандартни опции за серията GA 5-90

(в зависимост от вида)

•комплект филтри клас 1 и 2
•байпас на изсушителя
•сепаратор масло-вода OSD
•електронен кондензоотделител EWD
•система за оползотворяване на топлина
•регулиране на производителността
•реле за фазова последователност
•главен прекъсвач
•защита против замръзване (- 10°C)
•версии Full Feature с интегриран хладилен
изсушител

•ниско ниво на шум, което прави излишна
компресорната зала (WorkРlaceAir System)

GA+

GA 75+ FF

•версия HAV за високи температури на околната
среда: до 55°C (GA 30+ - 90)

•интерфейс E-box за свързаване с Интернет
интерфейс ModBUS/ProfiBUS
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Серия GA 90-450:

GA 200/250
маслени винтови компресори

•мощност на двигателя 200/250 kW

•електродвигател IP55, клас на изолация F

•директна предавка с еластично съединение

•максимално работно налягане 7,5-13 bar

•производителност 436-730 l/s

•ELEKTRONIKON® контролер

•3-степенна система за отделяне въздух/масло

•въздушно и водно охлаждане

•версия НАТ до температура на околната

среда 50°C (по заявка)

• готови за употреба

•Варианти:

- Pack или Full Feature с интегриран

хладилен изсушител

Технически данни на страница 22

GA 315/355/400/450
маслени винтови компресори

•мощност на двигателя 315-400 kW

•електродвигател IP55, клас на изолация F

•директна предавка с еластично съединение

•максимално работно налягане 7,5-13 bar

•производителност 784-1410 l/s

•ELEKTRONIKON® контролер

•3-степенна система за отделяне въздух/масло

•въздушно и водно охлаждане

•версия НАТ до температура на околната

среда 50°C (по заявка)

• готови за употреба

•Варианти:

- Pack

Технически данни на страница 22

GA 90/110/132/160
маслени винтови компресори

•мощност на двигателя 90-160 kW

•електродвигател IP55, клас на изолация F

•директна предавка с еластично съединение

•максимално работно налягане 7,5-13 bar

•производителност 185-472 l/s

•ELEKTRONIKON® контролер

•3-степенна система за отделяне въздух/масло

•въздушно или водно охлаждане

•версия НАТ до температура на околната среда

50°C (по заявка)

• готови за употреба

•Варианти:

- Pack или Full Feature с интегриран хладилен

изсушител

Технически данни на страница 22

GA 250 FF

Full Feature

GA 400 W

Pack

GA 110 FF

Full Feature
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Винтови компресори с променлива
производителност VSD

Поглед върху VSD технологията
• Прецизно регулиране на налягането:

- поддържа налягането в мрежата в границите

на 0,1 bar

- понижава средното работно налягане

- намалява загубите в системата поради

по-ниското работно налягане

• Оптимизиран работен режим посредством

прогресивно ускоряване на двигателя

• Гъвкав избор на работно налягане от 4 до 13

bar посредством „електронна предавка” гара-

нтира по-ниски разходи за електроенергия

• Забележителна икономия на енергия благодаре-

ние елиминиране на неефикасното преминаване

от работа на пълни обороти към работа на

празен ход

Серия GA 7-315 VSD: компресори, които намаляват енергийните

разходи за производство на сгъстен въздух до 35%.

По-голямата част от производствените инсталации

са с променлив профил на необходимостта от сгъстен

въздух и колебания в зависимост от часа, деня от

седмицата или периода на производствения цикъл.

Конвенционалните компресори не са в състояние да

следват и доставят точно необходимото количество

сгъстен въздух.

Атлас Копко беше първият производител, което разви

винтовите компресори маслени компресори с регулиране

променлива скорост серия GA-VSD (Variable Speed Drive) –

което позволява точно приспособяване на обемния

капацитет към съответната необходимост от сгъстен

въздух. Компресор от типа GA-VSD може да следва

прецизно колебанията на консумацията на сгъстен

въздух, променяйки скоростта на електрдвигателя си

посредством интегриран конвертор на честотата.

Точно тази характеристика на GA-VSD ги прави различни.

Ако намалее необходимостта от сгъстен въздух, GA-VSD

намалява производителността си и следователно и

консумираната електрическа мощност.

Освен това компресорите GA-VSD намаляват

допълнително консумираната мощност, елиминирайки

напълно работата на празен ход; освен това стартът на

компресори с VSD е още по-мек от така наречените “soft

starter”, избягвайки по този начин наказанията предвидени

от електрическите дружества за токовите пикове.

Работното налягане на VSD компресорите е практически

константно в сегмент на налягане 0,1 bar за целия широк

интервал на регулиране на производителността. Тази

характеристика също оптимизира потреблението на

енергия и осигурява висока стабилност на процеса.

По този начин е възможно да се спестят до 22% от

разходите за притежаване на един компресор.

стандартни разходи

разходи VSD

потребност от

сгъстен въздух

потребност от сгъстен въздух разходи за енергия

време

При над 80% от инсталациите за сгъстен въздух има коле-

бания в необходимостта от сгъстен въздух в рамките на 40

до 80%.

потребление на енергия

монтаж

поддръжка

инвестиция

Разходи на стандартен компресор

за целия жизнен цикъл

Разходи на компресор с регулиране

на скоростта за целия жизнен цикъл

Куфарчето с VSD инструменти, което се използва

за анализ на енегропотреблението за производство

на сгъстен въздух.

Въз основа на тези измерени

стойности е възможно да се

симулира софтуерно работата на

VSD компресор. По този начин

бъдещата икономия на енергия може

да бъде изчислена още преди да се

направят капиталови инвестиции.

средно спестяване на

енергия 35%

потребление на енергия

монтаж

поддръжка

инвестиция
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И тази серия VSD е развита съгласно концепцията

WorkPlace. По този начин се предлага възможност да

се премести компресора от конвенционалната

компресорна зала на мястото за действително

използване. Идея, станала реалност благодарение на

крайно ниското ниво на шум и добавянето на

допълнителни устройства за обработка на сгъстен

въздух и конденз.

Серия GA 7-90 VSD

Оборудване по заявка
(в зависимост от вида):

• комплект филтри клас 1 или 2
• OSD сепаратор масло-вода
• Електронен кондензоотделител EWD
• интерфейс ModBUS/ProfiBUS
• система за оползотворяване

на топлина
• байпас на вградения изсушител
• главен прекъсвач
• повдигащ механизъм

• вана за събиране на масло
• версия НАV за високи температури

на околната среда
до 50°C (GA 7-30 VSD)
до 55°C (GA 37/90 VSD)

• защита срещу дъжд/срещу
замръзване

• ресивер за въздух 500 l
(GA 7/11 VSD)

VSD технология

Икономия на

енергия до 35%

Икономия на

енергия до 35%

GA 30 VSD FF

GA 90 VSD FF

GA 11 VSD FF

GA

7/11/18/22/30/37/45/

55/75/90VSD
маслени винтови компресори

•мощност на двигателя 11-90 kW

•електродвигател IP55, клас на изолация F

•предавка с трапецовиден ремък (GA 7-11 VSD)

•директна предавка (GA 18-90 VSD)

•интегриран конвертор на честотата

•максимално работно налягане 4-13 bar

• производителност: 7–20 l/s GA 7 VSD

7–29 l/s GA 11 VSD

19–54 l/s GA 18 VSD

19–64 l/s GA 22 VSD

19–75 l/s GA 30 VSD

25–121 l/s GA 37 VSD

25–143 l/s GA 45 VSD

25–172 l/s GA 55 VSD

38–245 l/s GA 75 VSD

38–285 l/s GA 90 VSD

•3-степенна система за отделяне въздух/масло

•ELEKTRONIKON® контролер

•ниво на шума до 67 dB(A)

• готови за употреба

•Варианти:

- WorkPlace или WorkPlace Full Feature

с интегриран хладилен изсушител

- версии с въздушно охлаждане

- версии с водно охлаждане (GA 37-90 VSD)

Технически данни на страница 23
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Винтови компресори с променлива
производителност VSD

Серия GA 132/180 VSD и GA 315 VSD

Гамата VSD на Атлас Копко е налична и в сегмента

мощност от 132 до 290 kW. В действителност точно в

тази гама икономията на енергия необходима за

производство на сгъстен въздух е най-осезаема. С

опция като версия FF – с интегриран хладилен

изсушител – и с други възможни компоненти за

обработка на сгъстен въздух и в тази серия беше

възприета изпитаната формула всичко в едно.

Във версия Full Feature GA315VSD притежава уникална

характеристика - хладилен изсушител с честотно

управление, което позволява

допълнителна икономия на

енергия с 25% в сравнение с

конвенционалният изсушител.

GA 132/180 VSD
маслени винтови компресори

•мощност на двигателя 132/180 kW

•електродвигател IP55, клас на изолация F

•директна предавка с еластично съединение

•максимално работно налягане 4-13 bar

•производителност 79-452 l/s GA 132

71-481 l/s GA 180

•ELEKTRONIKON® контролер

•3-степенна система за отделяне въздух/масло

•въздушно или водно охлаждане

•готови за употреба

•Варианти:

- Pack или Full Feature (FF)

с интегриран хладилен изсушите

Технически данни на страница 23

GA 315 VSD
маслени винтови компресори

•мощност на двигателя 290 kW

•електродвигател IP55, клас на изолация F

•директна предавка с еластично съединение

•максимално работно налягане 4-10 bar

•производителност 207-841 l/s

•ELEKTRONIKON® контролер

•3-степенна система за отделяне въздух/масло

•въздушно или водно охлаждане

•готови за употреба

•Варианти:

- Pack или Full Feature (FF)

с интегриран хладилен изсушител

честотно управление

Технически данни на страница 23

Оборудване по заявка GA 132/180 VSD и 315 VSD
(в зависимост от вида):

• Full Feature: с интегриран хладилен изсушител
• Интегриран предварителен филтър DD

(само с интегриран изсушител)
• Система за оползотворяване на топлина
• Водомаслен сепаратор OSD
• Електронен кондензоотделител

(стандартно за GA 315 VSD)

• Въздушен филтър силно запрашена работна среда
• Реле за фазова последователност
• Термична защита РТ 1000 за главния двигател
• Устройство срещу образуване на конденз

в главния двигател
• Защита срещу дъжд

VSD технология

Икономия на

енергия до 35%

Икономия на

енергия до 35%

GA 180 VSD FF GA 315 VSD FF
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Винтови компресори за високо налягане

За приложения изискващи високо налягане, за които е

необходимо работно налягане от 13 до 20 bar,

двустепенните маслени винтови компресори от

серията GR на

Атлас Копко са правилният избор.

Тези надеждни машини предлагат не само всички

характеристики и предимства на изпитаните

компресори GA, но освен това гарантират и крайно

ефикасна работа при високи налягания. Още повече с

версията FF (с интегриран хладилен изсушител) на

изхода се получава качествен сух въздух.

Серия GR 110-200:
Серията компресори за работно налягане до 20 bar

GR 110/132/160/200
маслени винтови компресори

•мощност на двигателя 110-200 kW

•електродвигател IP55, клас на изолация F

•директна ангренажна предавка с еластично

съединение

•работно налягане до 13 и 20 bar

•производителност 211-437 l/s

•ELEKTRONIKON® контролер

•двустепенно компресиране

•въздушно или водно охлаждане

•3-степенна система за отделяне въздух/масло

•лесен достъп до всички компоненти на

компресора

•лесна поддръжка

•доставени готови за употреба

•Варианти:

- Pack или Full Feature (FF)

с интегриран хладилен изсушител

Технически данни на страница 23

GR Full Feature (FF): компактен и всичко-в-еднo

• качествен сух сгъстен въздух с интегриран
хладилен изсушител и филтър като стандартни
опции

• включен сериен байпас на сушилното
устройство

• фреон R404a съответстващ на нормите за
опазване на околната среда

• окомплектован с множество други стандартни
опции

Гамата GR

• GR 110, GR 132, GR 160 и GR 200 като версия
при 13 bar

• GR 110 и GR 200 като версия при 20 bar

Двустепенни винтови елементи

• висока ефикасност и надеждност
• дълъг живот на елементите,

благодарение на намаляването на
товара върху лагерите, роторите
и предавките

GR 200 FF
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Технически данни

1118 x 510 x 1017

1118 x 510 x 1017

1852 x 510 x 1082

1852 x 592 x 1162

1852 x 592 x 1162

1852 x 790 x 1200

1852 x 790 x 1200

1118 x 533 x 1017

1118 x 533 x 1017

1852 x 533 x 1082

1852 x 606 x 1162

1852 x 606 x 1162

1118 x 533 x 1017

1118 x 533 x 1017

1852 x 533 x 1082

1852 x 606 x 1162

1852 x 606 x 1162

1852 x 830 x 1980

1852 x 830 x 1980

686 x 533 x 497

686 x 533 x 497

860 x 606 x 600

932 x 606 x 600

1103 x 713 x 675

1036 x 680 x 721

1036 x 680 x 721

1036 x 680 x 721

1326 x 740 x 816

1326 x 740 x 816

1458 x 938 x 864

1458 x 938 x 864

1036 x 680 x 721

1036 x 680 x 721

1036 x 680 x 721

1326 x 740 x 816

1326 x 740 x 816

1036 x 680 x 721

1036 x 680 x 721

1036 x 680 x 721

1326 x 740 x 816

1326 x 740 x 816

1546 x 830 x 875

1546 x 830 x 875

10

10

10

10

10

10

10

15

15

15

15

15

20

20

20

20

20

20

20

30

30

30

30

30

10

10

10

10

10

10

10

15

15

15

15

15

20

20

20

20

20

20

20

3,40

4,40

8,40

11,70

15,70

18,60

23,90

3,10

4,00

6,70

9,20

11,70

2,10

2,90

5,00

6,70

9,10

15,10

18,00

2,50

4,40

6,40

8,50

17,00

3,40

4,40

8,40

11,70

15,70

18,60

23,90

3,10

4,00

6,70

9,20

11,70

2,10

2,90

5,00

6,70

9,10

15,10

18,00

0,20

0,26

0,50

0,70

0,94

1,17

1,43

0,19

0,24

0,40

0,55

0,70

0,13

0,17

0,30

0,40

0,55

0,91

1,08

0,15

0,26

0,38

0,51

1,02

0,20

0,26

0,50

0,70

0,94

1,17

1,43

0,19

0,24

0,40

0,55

0,70

0,13

0,17

0,30

0,40

0,55

0,91

1,08

1,5

2,2

4,0

5,5

7,5

11,0

15,0

1,5

2,2

4,0

5,5

7,5

1,5

2,2

4,0

5,5

7,5

11,0

15,0

2,2

4,0

5,5

7,5

15,0

1,5

2,2

4,0

5,5

7,5

11,0

15,0

1,5

2,2

4,0

5,5

7,5

1,5

2,2

4,0

5,5

7,5

11,0

15,0

80

81

81

82

83

86

86

80

81

81

82

83

80

81

81

82

83

86

86

81

81

82

83

89

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85

89

150

191

203

330

360

100

104

170

211

223

100

104

170

211

223

333

361

49

51

90

102

194

101

105

107

159

171

240

255

101

105

107

159

171

101

105

107

159

171

280

301

90

90

250

250

250

250

250

90

90

250

250

250

90

90

250

250

250

250

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65

66

66

70

70

73

73

65

66

66

70

70

65

66

66

70

70

73

73

-

-

-

-

-

63

64

64

68

68

70

70

63

64

66

68

68

63

64

66

68

68

69

69

1) Производителност: измерен според ISO 1217, изд. 3, приложение C-1996
Условия: сух въздух, налягане на вход 1 bar, температура на охладителя 20 °C.
Индикации за: 7 bar при версиите с 10 bar, 12 bar при версиите с 15 bar,

20 при версиите с 20 bar, 30 bar при версиите с 30 bar
Намалена производителност поради нуждата от регенериращ въздух във версиите
със изсушители CD.

2) Ниво на шум: измерено според ISO 2151, издание 2004 с толеранс от 3 db(A);
Дясна колона на таблицата LEL/LT за версиите с шумоизолиращ кожух.

Напрежение 400 V/50 Hz. Други напрежения по заявка.

Тип Макс. работ-

но налягане

bar

Ниво

на шум 2)

dB(A)

Тегло

приблиз.

kg

Обем на

ресивера

l

Размери

дъл. х шир. х вис.

mm

Производител

ност 1)

l/s m3/min

Номинална

мощност

kW

LE - / LT - бутални компресори

LE 2 - 10 / 90

LE 3 - 10 / 90

LE 5 - 10 / 250

LE 7 - 10 / 250

LE 10 - 10 / 250

LE 15 - 10 / 250

LE 20 - 10 / 250

LT 2 - 15 / 90

LT 3 - 15 / 90

LT 5 - 15 / 250

LT 7 - 15 / 250

LT 10 - 15 / 250

LT 2 - 20 / 90

LT 3 - 20 / 90

LT 5 - 20 / 250

LT 7 - 20 / 250

LT 10 - 20 / 250

LT 15 - 20 / 250

LT 20 - 20 / 250

LT 3 - 30

LT 5 - 30

LT 7 - 30

LT 10 - 30

LT 20 - 30

LE - / LT - бутални компресори – версия Pack

LE 2 - 10 - Pack

LE 3 - 10 - Pack

LE 5 - 10 - Pack

LE 7 - 10 - Pack

LE 10 - 10 - Pack

LE 15 - 10 - Pack

LE 20 - 10 - Pack

LT 2 - 15 - Pack

LT 3 - 15 - Pack

LT 5 - 15 - Pack

LT 7 - 15 - Pack

LT 10 - 15 - Pack

LT 2 - 20 - Pack

LT 3 - 20 - Pack

LT 5 - 20 - Pack

LT 7 - 20 - Pack

LT 10 - 20 - Pack

LT 15 - 20 - Pack

LT 20 - 20 - Pack



18 маслени компресори

Технически данни

460 x 330 x 520

420 x 370 x 680

600 x 280 x 590

850 x 380 x 730

1080 x 400 x 790

700 x 500 x 700

770 x 350 x 690

850 x 380 x 730

1080 x 400 x 790

1080 x 400 x 790

850 x 380 x 730

1080 x 400 x 790

1080 x 400 x 790

1450 x 460 x 940

1450 x 460 x 940

1450 x 460 x 940

1510 x 500 x 1180

1450 x 460 x 940

1510 x 500 x 1180

1510 x 500 x 1180

1862 x 600 x 1300

1862 x 600 x 1300

1862 x 600 x 1300

1862 x 600 x 1300

1862 x 600 x 1300

1862 x 600 x 1300

1510 x 500 x 1180

1510 x 500 x 1180

1862 x 600 x 1300

1862 x 600 x 1300

1862 x 600 x 1300

1862 x 600 x 1300

1862 x 600 x 1300

1862 x 600 x 1300

1862 x 600 x 1300

1862 x 600 x 1300

8

8

8

8

8

8

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

2,2

1,5

1,5

1,5

1,5

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

3

3

3

4

4

4

4

5,5

5,5

7,5

7,5

3

3

4

4

4

4

5,5

5,5

7,5

7,5

69

69

69

69

69

71

68

68

68

68

67

67

67

67

67

66

66

66

68

68

68

68

67

67

66

66

66

66

68

68

68

68

67

67

66

66

18

22

26

34

51

43

38

46

60

60

71

85

85

92

92

123

139

123

155

155

205

205

218

218

255

255

150

150

205

205

205

205

218

218

255

255

3

10

25

50

95

2x20

25

50

100

100

100

100

100

200

200

200

300

200

300

300

500

500

500

500

500

500

300

300

300

300

500

500

500

500

500

500

TipoТип Макс. работ-

но налягане

bar

Ниво

на шум 2)

dB(A)

Тегло

приблиз.

kg

Обем на

ресивера

l

Размери

дъл. х шир. х вис.

mm

Номинална

мощност

kW

Производител

ност 1)

l/s m3/min

3,6

3,6

3,6

3,6

4,2

4,5

4,4

4,4

4,4

4,4

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

8,1

8,1

8,1

10,3

10,3

10,3

10,3

13,9

13,9

18,6

18,6

6,4

6,4

8,9

8,9

8,9

8,9

13,9

13,9

16,7

16,7

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

5,5

5,5

5,5

5,5

7,5

7,5

10

10

4

4

5,5

5,5

5,5

5,5

7,5

7,5

10

10

M/mono: еднофазен T: трифазен *: с количка ∆: пусково устройство звезда/триъгълник, намалява токовите пикове при пускането старт на компресорите

1) Производителност: измерена според ISO 1217, изд. 3, приложение C-1996
Условия: сух въздух, входно налягане 1 bar, температура на охладителя 20 °C.
Индикации за: 7 bar при версиите с 10 bar, 12 bar при версиите с 15 bar,

20 при версиите с 20 bar, 30 bar при версиите с 30 bar
Намалена производителност поради нуждата от регенериращ въздух във версиите
със сушилни устройства CD.

2) Ниво на шум: измерено според ISO 2151, издание 2004 с допуск от 3 db(A);

AUTOMAN AF - бутални компресори – охлаждани с въздух

AF 20 E 3 M

AF 20 E 10 M

AF 20 E 25 M

AF 20 E 50 M

AF 20 E 100 M

AF 30 E 40 M

AUTOMAN AC - бутални компресори – охлаждани с въздух

AC 20 E 25 M

AC 20 E 50 M

AC 20 E 100 M

AC 20 E 100 T

AC 30 E 50 M

AC 30 E 100 M

AC 30 E 100 T

AC 30 E 200 M

AC 30 E 200 T

AC 40 E 200 T

AC 40 E 300 T

AC 40 E 200 TS

AC 55 E 300 T

AC 55 E 300 TS

AC 55 E 500 T

AC 55 E 500 TS

AC 75 E 500 T

AC 75 E 500 TS

AC 100 E 500 T

AC 100 E 500 TS

AUTOMAN AC - бутални компресори – охлаждани с въздух

AC 40 T 300 T

AC 40 T 300 TS

AC 55 T 300 T

AC 55 T 300 TS

AC 55 T 500 T

AC 55 T 500 TS

AC 75 T 500 T

AC 75 T 500 TS

AC 100 T 500 T

AC 100 T 500 TS

Гама AF - AC/ 8 и 10 bar

M = еднофазен, DOL Старт

T = 3 Ph, DOL Start

TS = T 3 Ph, пуск Y-D

AC 12 bar (AC xx Txx T/TS)

T = 12 bar

T = T 3 Ph, DOL Старт

TS = 3 Ph, Y-D Старт

Версия количка с работен плот

Версия с вертикален расивер
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1420 x 550 x 1280

1420 x 550 x 1280

1420 x 550 x 1280

1420 x 550 x 1280

1420 x 550 x 1280

1520 x 625 x 1418

1520 x 625 x 1418

1520 x 625 x 1418

1520 x 625 x 1418

1520 x 625 x 1418

1520 x 625 x 1418

4,0

5,3

7,8

7,8

10,0

19,6

26,6

15,7

23,1

12,2

19,0

10

10

10

10

10

7,5

7,5

10

10

13

13

2,2

3,0

4,0

4,0

5,5

7,5

11,0

7,5

11,0

7,5

11,0

61

61

62

62

64

67

69

67

69

67

69

153

157

159

159

164

270

295

270

295

270

295

187

191

193

193

198

330

385

330

385

330

385

61

61

62

62

64

67

69

67

69

67

69

Тип Макс. работно
налягане

bar(1) (2)

Ниво на акустич-
но налягане 2)

dB(A)

Тегло
kg

приблиз.
дъл. х шир. х вис.

mm

Производи-
телност 1)

l/s m3/min

Номинална

мощност
kW

200

200

200

200

200

270

270

270

270

270

270

Вместимост
на резервоара

l

0,24

0,32

0,47

0,47

0,60

1,18

1,60

0,94

1,39

0,73

1,14

9,75

9,75

9,75

9,75

9,75

7,25

7,25

9,75

9,75

12,75

12,75

GX 2-5 - винтови компресори - версия Pack (1) и Full Feature (2)

GX 2

GX 3

GX 4

GX 4 YD

GX 5

GX7-11 - винтови компресори - версия Pack (1) и Full Feature (2)

GX 7 - 7,5

GX 11 - 7,5

GX 7 - 10

GX 11 - 10

GX 7 - 13

GX 11 - 13

Забележка: GX 7-11 с резервоар за въздух 500 l = +60 kg
Точка на роса при налягане за съоръженията вграден хладилен изсушител (Full Feature) при условия на охлаждане: 3 °C.
Напрежение 400 V/50 Hz. Други напрежения по заявка.

1158 x 638 x 1779

1158 x 638 x 1779

1158 x 638 x 1779

1158 x 638 x 1779

1158 x 638 x 1779

1158 x 638 x 1779

1158 x 638 x 1779

1158 x 638 x 1779

1158 x 638 x 1779

1158 x 638 x 1779

1158 x 638 x 1779

1158 x 638 x 1779

14,8

20,9

28,4

13,4

19,5

26,5

11,4

16,9

24,6

8,6

13,4

20,3

7,5

7,5

7,5

8,5

8,5

8,5

10

10

10

13

13

13

5,5

7,5

11,0

5,5

7,5

11,0

5,5

7,5

11,0

5,5

7,5

11,0

60

61

62

60

61

62

60

61

62

60

61

62

300

309

322

300

309

322

300

309

322

300

309

322

330

339

357

330

339

357

330

339

357

330

339

357

60

61

62

60

61

62

60

61

62

60

61

62

270

270

270

270

270

270

270

270

270

270

270

270

0,89

1,25

1,70

0,80

1,17

1,59

0,68

1,01

1,48

0,52

0,80

1,22

7,25

7,25

7,25

8,25

8,25

8,25

9,75

9,75

9,75

12,75

12,75

12,75

GA 5-11C - винтови компресори - версия WorkPlace(3) WorkPlace Full Feature (4) с въздушно охлаждане

GA 5 - 7,5

GA 7 - 7,5

GA 11 - 7,5

GA 5 - 8,5

GA 7 - 8,5

GA 11 - 8,5

GA 5 - 10

GA 7 - 10

GA 11 - 10

GA 5 - 13

GA 7 - 13

GA 11 - 13

Размери
дъл. х шир. х вис.

mm

Тегло приблиз.
kg

(3) (4)

Обем на

ресивера

l

Ниво на шум 2)

dB(A)
(1),(2) (3),(4)

Номинална

мощност

kW

Производи-
телност 1)

l/s m3/min

Макс. работно
налягане

bar
(3) (4)

Тип
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Тип Макс. работно
налягане

bar
(1), (3) (2), (4)

Ниво на

шум 2)

dB(A)
(1), (2) (3), (4)

Тегло

приблиз. kg

(1), (3) (2), (4)

Размери

дъл. х шир. х вис.

mm

Производи-

телност 1)

l/s m3/min

Номинална

мощност

kW

1225 x 650 x 1400

1853 x 680 x 1558

1225 x 650 x 1400

1853 x 680 x 1558

1225 x 650 x 1400

1853 x 680 x 1558

1225 x 650 x 1400

1225 x 650 x 1400

1225 x 650 x 1400

1853 x 680 x 1558

1225 x 650 x 1400

1853 x 680 x 1558

1225 x 650 x 1400

1853 x 680 x 1558

1225 x 650 x 1400

1225 x 650 x 1400

1225 x 650 x 1400

1853 x 680 x 1558

1225 x 650 x 1400

1853 x 680 x 1558

1225 x 650 x 1400

1853 x 680 x 1558

1225 x 650 x 1400

1225 x 650 x 1400

1225 x 650 x 1400

1853 x 680 x 1558

1225 x 650 x 1400

1853 x 680 x 1558

1225 x 650 x 1400

1853 x 680 x 1558

1225 x 650 x 1400

1225 x 650 x 1400

33,5

43

44,9

52,5

54,8

60,2

63,1

76,7

31,4

39,4

41,2

50,2

52,7

58,3

61,1

75,7

26

36,3

37,8

43,5

45,3

51,7

54,2

71

20,4

30,1

31,6

37,2

39,1

45

47,3

61,3

120,6

154,8

161,6

189

197,3

216,7

226,8

276,1

113

141,8

148,3

180,7

189,7

209,9

220

272,5

93,6

130,7

136,1

156,6

163,1

186,1

195,1

255,6

73,4

108,4

113,8

133,9

140,8

162

170,3

221,4

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

9,8

9,8

9,8

9,8

9,8

9,8

9,8

9,8

12,8

12,8

12,8

12,8

12,8

12,8

12,8

12,8

11

15

15

18,5

18,5

22

22

30

11

15

15

18,5

18,5

22

22

30

11

15

15

18,5

18,5

22

22

30

11

15

15

18,5

18,5

22

22

30

63

72

64

73

66

74

67

69

63

72

64

73

66

74

67

69

63

72

64

73

66

74

67

69

63

72

64

73

66

74

67

69

410

375

410

395

430

410

435

495

410

375

410

395

430

410

435

495

410

375

410

395

430

410

435

495

410

375

410

395

430

410

435

495

475

440

475

470

495

485

500

560

475

440

475

470

495

485

500

560

475

440

475

470

495

485

500

560

475

440

475

470

495

485

500

560

63

72

64

73

66

74

67

69

63

72

64

73

66

74

67

69

63

72

64

73

66

74

67

69

63

72

64

73

66

74

67

69

GA 11+ - 30C - винтови компресори - версия Pack(1), Pack Full Feature (2), и WorkPlace(3) WorkPlace Full Feature (4) с въздушно охлаждане

GA 11+ - 7,5

GA 15 - 7,5

GA 15+ - 7,5

GA 18 - 7,5

GA 18+ - 7,5

GA 22 - 7,5

GA 22+ - 7,5

GA 30 - 7,5

GA 11+ - 8,5

GA 15 - 8,5

GA 15+ - 8,5

GA 18 - 8,5

GA 18+ - 8,5

GA 22 - 8,5

GA 22+ - 8,5

GA 30 - 8,5

GA 11+ - 10

GA 15 - 10

GA 15+ - 10

GA 18 - 10

GA 18+ - 10

GA 22 - 10

GA 22+ - 10

GA 30 - 10

GA 11+ - 13

GA 15 - 13

GA 15+ - 13

GA 18 - 13

GA 18+ - 13

GA 22 - 13

GA 22+ - 13

GA 30 - 13

1) Производителност: измерен според ISO 1217, изд. 3, приложение C-1996
Условия: сух въздух, входно налягане 1 bar, температура на охладителя 20 °C.

2) Ниво на шум: измерен според ISO 2151, издание 2004 с допуск от 3 db(A);

Забележка: Точка на роса при налягане за съоръженията с вграден хладилен изсушител(Full
Feature и WorkPlace) при съответните условия: 3 °C.
Напрежение 400 V/50 Hz. Други напрежения по заявка.

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

10

10

10

10

10

10

10

10

13

13

13

13

13

13

13

13
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1395 x 865 x 1625
1395 x 865 x 1625
2040 x 970 x 1802
1395 x 865 x 1625
2040 x 970 x 1802
2040 x 970 x 1802
1395 x 865 x 1625
1395 x 865 x 1625
2040 x 970 x 1802
1395 x 865 x 1625
2040 x 970 x 1802
2040 x 970 x 1802
1395 x 865 x 1625
1395 x 865 x 1625
2040 x 970 x 1802
1395 x 865 x 1625
2040 x 970 x 1802
2040 x 970 x 1802
1395 x 865 x 1625
1395 x 865 x 1625
2040 x 970 x 1802
1395 x 865 x 1625
2040 x 970 x 1802
2040 x 970 x 1802

2290 x 1080 x 1960
2290 x 1080 x 1960
2290 x 1080 x 1960
2290 x 1080 x 1960
2290 x 1080 x 1960
2290 x 1080 x 1960
2290 x 1080 x 1960
2290 x 1080 x 1960
2290 x 1080 x 1960
2290 x 1080 x 1960
2290 x 1080 x 1960
2290 x 1080 x 1960
2290 x 1080 x 1960
2290 x 1080 x 1960
2290 x 1080 x 1960

96
107
118
129
143
165
93

105
115
121
121
155
80
93
93

109
109
144
65
75
75
91
91
124

177
218
245
270
168
205
230
261
145
184
204
235
162
171
200

5,8
6,4
7,1
7,7
8,6
9,9
5,6
6,3
6,9
7,3
7,3
9,3
4,8
5,6
5,6
6,5
6,5
8,6
3,9
4,5
4,5
5,5
5,5
7,4

10,6
13,1
14,7
16,2
10,1
12,3
13,8
15,6
8,7

11,0
12,2
14,1
9,7

10,2
12,0

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
13
13
13
13
13
13

7,5
7,5
7,5
7,5
8
8
8
8
10
10
10
10
13
13
13

7,25
7,25
7,25
7,25
7,25
7,25
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75
9,75
9,75
9,75
9,75
9,75
9,75
12,75
12,75
12,75
12,75
12,75
12,75

7,25
7,25
7,25
7,25
7,75
7,75
7,75
7,75
9,75
9,75
9,75
9,75
12,75
12,75
12,75

30
37
37
45
45
55
30
37
37
45
45
55
30
37
37
45
45
55
30
37
37
45
45
55

55
75
75
90
55
75
75
90
55
75
75
90
75
75
90

780
787

1000
821

1030
1145
900
787

1000
821
821

1145
900
787
787
821
821

1145
900
787
787
821
821

1145

1430
1500
1530
1580
1430
1500
1530
1580
1430
1500
1530
1580
1500
1530
1580

855
862
1120
896
1150
1305
1050
862
1120
896
896
1305
1050
862
862
896
896
1305
1050
862
862
896
896
1305

1580
1650
1680
1730
1580
1650
1680
1730
1580
1650
1680
1730
1650
1680
1730

65
69
65
72
66
69
65
69
65
72
66
69
65
69
65
72
66
69
65
69
65
72
66
69

66
73
68
73
66
73
68
73
66
73
68
73
73
68
73

Тип Макс. работно
налягане

bar
(1), (3) (2), (4)

Ниво на

шум 2)

dB(A)
(1), (2) (3), (4)

Тегло

приблиз. kg

(1), (3) (2), (4)

Размери

дъл. х шир. х вис.

mm

Производи-

телност 1)

l/s m3/min

Номинална

мощност

kW

GA 30 + - 55 - винтови компресори - версия WorkPlace(3), WorkPlace Full Feature (4) с въздушно и водно охлаждане

GA 30+ - 7,5
GA 37
GA 37+ - 7,5
GA 45
GA 45+ - 7,5
GA 55 - 7,5
GA 30+ - 8
GA 37
GA 37+ - 8
GA 45
GA 45+ - 8
GA 55 - 8
GA 30+ - 10
GA 37
GA 37+ - 10
GA 45
GA 45+ - 10
GA 55 - 10
GA 30+ - 13
GA 37
GA 37+ - 13
GA 45
GA 45+ - 13
GA 55 - 13

GA 55+-90 - винтови компресори - версия WorkPlace(3), WorkPlace Full Feature (4) с въздушно и водно охлаждане
GA 55+ - 7,5
GA 75 - 7,5
GA 75+ - 7,5
GA 90 - 7,5
GA 55+ - 8
GA 75 - 8
GA 75+ - 8
GA 90 - 8
GA 55+ - 10
GA 75 - 10
GA 75+ - 10
GA 90 - 10
GA 75 - 13
GA 75+ - 13
GA 90 - 13

Забележка: Точка на роса при налягане за съоръженията с вграден хладилен изсушител(Full
Feature и WorkPlace) при съответните условия: 3 °C.
Напрежение 400 V/50 Hz. Други напрежения по заявка.

1) Производителност: измерен според ISO 1217, изд. 3, приложение C-1996
Условия: сух въздух, входно налягане 1 bar, температура на охладителя 20 °C.

2) Ниво на шум: измерен според ISO 2151, издание 2004 с допуск от 3 db(A);
Индикациите се отнасят за версиите охлаждани с въздух.



22 маслени компресори

Технически данни

2779 x 1600 x 1990

2779 x 1600 x 1990

2779 x 1886 x 1990

2779 x 1886 x 1990

3386 x 2120 x 2400

3386 x 2120 x 2400

4173 x 2120 x 2500

4173 x 2120 x 2500

4173 x 2120 x 2500

4173 x 2120 x 2500

2779 x 1600 x 1990

2779 x 1600 x 1990

2779 x 1886 x 1990

2779 x 1886 x 1990

3386 x 2120 x 2400

3386 x 2120 x 2400

4173 x 2120 x 2500

4173 x 2120 x 2500

4173 x 2120 x 2500

4173 x 2120 x 2500

2779 x 1600 x 1990

2779 x 1600 x 1990

2779 x 1886 x 1990

2779 x 1886 x 1990

3386 x 2120 x 2400

3386 x 2120 x 2400

4173 x 2120 x 2500

4173 x 2120 x 2500

4173 x 2120 x 2500

4173 x 2120 x 2500

2779 x 1600 x 1990

2779 x 1600 x 1990

2779 x 1886 x 1990

2779 x 1886 x 1990

3386 x 2120 x 2400

3386 x 2120 x 2400

277

334

401

472

603

730

927

1049

1174

1297

260

313

381

450

568

697

863

968

1108

1239

232

285

345

410

513

631

783

889

1010

1144

185

225

280

342

436

530

16,6

20,0

24,1

28,3

36,1

43,7

55,6

62,9

70,4

77,8

15,6

18,8

22,9

27,0

34,0

41,7

51,7

58,0

66,4

74,3

13,9

17,1

20,7

24,6

30,7

37,8

46,9

53,3

60,6

68,6

11,1

13,5

16,8

20,5

26,1

31,7

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

13

13

13

13

13

13

7,25

7,25

7,25

7,25

7,25

7,25

–

–

–

–

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

–

–

–

–

9,75

9,75

9,75

9,75

9,75

9,75

–

–

–

–

12,75

12,75

12,75

12,75

12,75

12,75

90

110

132

160

200

250

315

355

400

450

90

110

132

160

200

250

315

355

400

450

90

110

132

160

200

250

315

355

400

450

90

110

132

160

200

250

72

72

74

74

75

75

75

75

75

75

72

72

74

74

75

75

75

75

75

75

72

72

74

74

75

75

75

75

75

75

72

72

74

74

75

75

2515

2515

3025

3025

4727

5017

7510

7760

8360

8360

2515

2515

3025

3025

4727

5017

7510

7760

8360

8360

2515

2515

3025

3025

4727

5017

7510

7760

8360

8360

2515

2515

3025

3025

4727

5017

2825

2825

3355

3355

5127

5417

–

–

–

–

2825

2825

3355

3355

5127

5417

–

–

–

–

2825

2825

3355

3355

5127

5417

–

–

–

–

2825

2825

3355

3355

5127

5417

72

72

74

74

75

75

–

–

–

–

72

72

74

74

75

75

–

–

–

–

72

72

74

74

75

75

–

–

–

–

72

72

74

74

75

75

Тип Макс.

работно налягане

bar
(1),(2) (3),(4)

Ниво на акус-

тично налягане 2)

dB(A)
(1),(2) (3),(4)

Тегло

приблиз.

kg

(1),(2) (3),(4)

Размери

дъл. х шир. х вис.

mm

Производи-

телност 1)

l/s m3/min

Номинална

мощност

kW

GA 90-450 - интови компресори - версия Pack (1), Full Feature (2), с въздушно и водно охлаждане (GA 315-450W само с водно охлаждане и Pack)

GA 90 - 7,5

GA 110 - 7,5

GA 132 - 7,5

GA 160 - 7,5

GA 200 - 7,5

GA 250 - 7,5

GA 315 W - 7,5

GA 355 W - 7,5

GA 400 W - 7,5

GA 450 W - 7,5

GA 90 - 8,5

GA 110 - 8,5

GA 132 - 8,5

GA 160 - 8,5

GA 200 - 8,5

GA 250 - 8,5

GA 315 W - 8,5

GA 355 W - 8,5

GA 400 W - 8,5

GA 450 W - 8,5

GA 90 - 10

GA 110 - 10

GA 132 - 10

GA 160 - 10

GA 200 - 10

GA 250 - 10

GA 315 W - 10

GA 355 W - 10

GA 400 W - 10

GA 450 W - 10

GA 90 - 13

GA 110 - 13

GA 132 - 13

GA 160 - 13

GA 200 - 13

GA 250 - 13

Забележка: технически данни за GA 500 W налични при заявка

Забележка: Точка на роса при налягане за съоръженията с вграден хладилен изсушител(Full
Feature) при съответните условия: 3 °C.
Напрежение 400 V/50 Hz. Други напрежения по заявка.

1) Производителност: измерен според ISO 1217, изд. 3, приложение C-1996
Условия: сух въздух, входно налягане 1 bar, температура на охладителя 20 °C.

2) Ниво на шум измерен според ISO 2151, издание 2004 с допуск от 3 db(A);
Индикациите се отнасят за версиите охлаждани с въздух.



23маслени компресори

5) Регулируемо работно налягане GA 315 VSD от 4 до 10 bar или от 4 до 9,75 bar.
6) Няма налично с водно охлаждане.
Забележка: Точка на роса при налягане за съоръженията с вграден хладилен изсушител(Full
Feature) при съответните условия: 3 °C.
Напрежение 400 V/50 Hz. Други напрежения по заявка.

1) Производителност: измерена според ISO 1217, изд. 3, приложение C-1996
Условия: сух въздух, входно налягане 1 bar, температура на охладителя 20 °C.

2) Ниво на шум: измерен според ISO 2151, издание 2004 с допуск от 3 db(A);
3) Регулируемо работно налягане GA 11-180 VSD от 4 до 13 bar.
4) Регулируемо работно налягане GA 11-180 VSD от 4 до 12,75 bar.

1027 x 638 x 1212

1027 x 638 x 1212

1680 x 650 x 1440

1680 x 650 x 1440

1680 x 650 x 1440

2040 x 970 x 1802

2040 x 970 x 1802

2040 x 970 x 1802

2290 x 1080 x 1960

2290 x 1080 x 1960

3386 x 1886 x 2010

3386 x 1886 x 2010

4000 x 2120 x 2400

2779 x 1886 x 1990

2779 x 1886 x 1990

2779 x 1886 x 1990

2779 x 1886 x 1990

2779 x 1886 x 1990

2779 x 1886 x 1990

7–20

7–29

19–54

19–64

19–75

25–121

25–143

25–172

38–245

38–285

79–452

71–481

207–841

255

308

369

437

211

385

042–1,20

0,42–1,74

1,1–3,2

1,1–3,8

1,1–4,5

1,5–7,3

1,5–8,7

1,5–10,3

2,3–14,7

2,3–17,1

4,7–27,1

4,3–28,9

12,4–50,5

15,3

18,5

22,1

26,2

12,6

23,1

133)

133)

133)

133

133)

133)

133)

133)

133)

133)

133)

133)

105)

13

13

13

13

20

20

12,754)

12,754)

12,754)

12,754)

12,754)

12,754)

12,754)

12,754)

12,754)

12,754)

134)

12,754)

9,755)

12,75

12,75

12,75

12,75

19,75

19,75

7

11

18

22

30

37

45

55

75

90

132

180

290

110

132

160

200

110

200

64

67

67

68

70

67

69

69

69

73

75

75

75

72

75

75

76

72

75

245

249

509

519

519

1075

1110

1145

1680

1730

3870

3870

6165

3140

3140

3547

3547

3140

3547

275

284

574

584

584

1195

1230

1305

1830

1880

4200

4200

6615

3470

3470

3877

3877

3470

3877

66

69

67

68

70

68

72

72

70

74

75

75

75

72

75

75

76

72

75

Тип Макс.
работно налягане

bar
(1), (3) (2), (4)

Ниво на акустично

налягане 2)

dB(A)
(1),(2) (3),(4)

Тегло

приблиз. kg

(1), (3) (2), (4)

Размери

дъл. х шир. х вис.

mm

Производи-

телност 1)

l/s m3/min

Номинална

мощност

kW

GA 7-90 VSD - винтови компресори с променлива производителност - версия WorkPlace(3), WorkPlace Full Feature (4), с въздушно и водно охлаждане

GA 7 VSD6)

GA 11 VSD6)

GA 18 VSD6)

GA 22 VSD6)

GA 30 VSD6)

GA 37 VSD6)

GA 45 VSD6)

GA 55 VSD

GA 75 VSD

GA 90 VSD

GA 132/180/315 VSD - винтови компресори с променлива производиелност - версия Pack(1), и Full Feature (2), с въздушно и водно охлаждане

GA 132 VSD

GA 180 VSD

GA 315 VSD

GR 110-200 - винтови компресори - версия Pack(1), и Full Feature (2), двустепенни, с въздушно и водно охлаждане

GR 110 - 13

GR 132 - 13

GR 160 - 13

GR 200 - 13

GR 110 - 20

GR 200 - 20



Големи възможности, Абсолютна надеждност

В центъра на Вашата дейност Атлас Копко доставя качествен сгъстен въздух за

ненадмината производителност. Може да избирате измежду широка гама продукти

за генериране на компресиран въздух до точката на употреба, с цел изграждането на

цялостна система, пригодена за конкретното приложение. Всички продукти на Атлас

Копко са разработени за безпроблемно свързване, което гарантира максимално ниво

на надеждност и енергийна ефективност. Това дава възможност на Атлас Копко да

поеме пълна отговорност за изградената от вас инфраструктура за компресиран

въздух, с гарантирано най-високо качество в този клас. Благодарение на

присъствието си в над 150 страни можем да предложим поддръжка и непрестанни

подобрения на възможностите на Вашата система за сгъстен въздух без всякаква

конкуренция.

Качество и производителността на продуктите на Атлас Копко се основават върху

над 100 годишен опит в челните редици на технологиите за компресиран въздух.

Нашата цел е да станем първото име, което се свързва с тази област, и да бъдем

първия избор (First in Mind – First in Choice™). Поради това Атлас Копко непрекъснато

се стреми към нововъведения, за да задоволи Вашите очаквания и дори да ги надмине.

В непрестанно сътрудничество, ние сме се посветили на целта да Ви предоставим

конкретно решение за осигуряване на компресиран въздух, което да се превърне в

движещата сила на Вашата дейност.

Атлас Копко:

Конкретно решение за компресиран въздух с високо качество чрез нововъведения,

сътрудничество и доверие.

First in Mind – First in Choice™


