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Характеристики осигуряващи всичко: въздух без масло
от най-добро качество, благодарение на еластичните
пръстени, покрити с тефлон.

Приложение за медицински амбулатории и лаборато-
рии, работни помещения, в които тишината е задъл-
жителна. Тишина, гарантирана от шумоизолираш кожух
и от аспирационнен заглушител тип Вентури. Също и
във всички други приложения за индустрията и
работилниците, в които се изисква сгъстен въздух без
масло за работните процеси.

Стандартната версия на компресорите LFX и LF е
перфектна.
Тя не само доставя сгъстен въздух без масло от най-
добро качество, но въздуха е и абсолютно сух,

благодарение на вградения адсорбционен изсушител с
точка на роса под налягане – 20 °C, налично по заявка.
Изсушителя възпрепятства влагата да проникне в
мрежата за сгъстен въздух, където би могла да
предизвика щети. Предварителен филтър и изходен
филтър.

Отстраняват конденза, частици или прах за
постигане на сгъстен въздух, който не е само сух, но и
абсолютно чист. Всички компресори LFX/LF са готови
за употреба. Могат да се инсталират без никакви
усилия, осигуряват в продължение на години сгъстен
въздух без масло с постоянна надеждност. Разходът на
енергия и нуждата от поддръжка са изключително
малки.

Серия LFX 0,6-2,0 / LF 2-10:
безшумна работа

Безмаслени бутални компресори

LFX 0,6/1,0/1,5/2,0
бутални безмаслени компресори

• мощност на двигателя 0,5-1,5 kW
• електромотор със защита IP55 и клас

на изолация F
• максимално работно налягане 10 bar
• производителност1,0-2,5 l/s
• с един цилиндър, една степен
• система клапани Flexi Disc
• въздушно охлаждане
• директна предавка
• минимален шум
• наличен като моноблок или монтиран

на ресивер
• устройство за регулиране: пресостат,

манометър, предпазен клапан
• регулатор на налягането
• обезшумителен кожух
• готови за употреба

Технически данни на страница 40

Група LFX
монтиран на ресивер

LFX Trolley
версия с количка
с шаси и дръжка

специална версия LFX
система за качествен въздух без
масло върху ресивер, с
адсорбционен изсушител CD
(точка на роса под налягане - 20
°C), с предварителен филтър и
изходен филтър (намаление
производителността поради
нуждата от регенериращ въздух)
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LF 2/3/5/7/10
бутални безмаслени компресори

• мощност на двигателя 1,5-7,5 kW
• електромотор със защита IP55

и клас на изолация F
• максимално работно налягане 10 bar
• производителност 3,1-14,4 l/s
• с два или три цилиндъра
• с една или две степени
• система клапани Flexi Disc
• V образна конфигурация
• въздушно охлаждане
• директна предавка
• стартер звезда-триъгълник, започващ

от 4kW номинална мощност на мотора
• наличен като моноблок или монтиран

на ресивер
• устройство за регулиране

Технически данни на страница 18

• пресостат, манометър,
предпазен клапан

• сферичен изходящ клапан
• обезшумителен кожух
• готови за употреба

Група LF

Специални версии/опции

• компресорен блок за трансмисия
с трапецовидна лента

• монтиран върху вертикален ресивер
• версия с колела
• система за качествен въздух

С адсорбционен изсушител CD,
филтър и последващ охладител
(намаление на производителността
поради нуждата от регенериращ
въздух)

• устройство за качествен сгъстен
въздух със хладилен изсушител FX и
филтър

• обезшумителен кожух

LF версия Pack
Базово шаси с обезшумителен кожух,
много нисък шум

Група LF
Монтиран върху ресивер

LF Trolley
версия с количка по избор с
електромотор
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Компресорите с орбитна спирала са убедителен
резултат от продуктовата стратегия на Atlas Copco:
възможност да има и малки количества сгъстен въздух
без масло със съответно ниска цена на
капиталовложението. Технологията е прекрасна.
Сърцевината се състои от напълно нов компресор, с
две спирали. Едната спирала е
неподвижна, а другата извършва
ротационно ексцентрично
движение. Въпреки че се
зацепват една в друга, двете
спирали не се докосват.
Засмуканият въздух се придвижва
непрекъснато във вътрешната
камера, която става все по-малка.

Това, което се получава на изхода е сгъстен въздух без
пулсации.

Уникалната конструкция, заедно с обезшумителния
кожух, е това, което прави компресорите с орбитна
спирала във версия Pack (P) и Full Feature (FF)
изключително тихи. Толкова безшумни, че да могат да
се инсталират директно на работното място.
Разходите за поддръжка и ремонт са изключително
малки. При тази технология от нов тип няма
механичен контакт между спиралите.

Ако вашето приложение изисква сух, качествен
сгъстен въздух, компресорът SF версия Full Feature
(FF) с вграден хладилен изсушителе е точно това,
което ви е нужно.

Серия SF 1-15: непрекъсната безшумна работа до 54 db(A) с принципа на
орбитната спирала

Компресори с орбитна спирала

SF 1/2/4/6T/8T
безмаслени компресори с орбитна
спирала

• мощност на двигателя 1,5-7,4 kW
• електрически мотор със защита

IP55 и клас на изолация F
• максимално работно налягане

8 и 10 bar
• производителност 2,7-13,4 l/s
• с една степен
• въздушно охлаждане
• ел. табло с брояч на работните

часове
(версия Pack и Full Feature)

• предавка с автоматично обтягане
на ремъка

• охладител на компресираният
въздух

• пресостат
• манометър
• обезшумителен кожух
• готови за употреба

Технически данни на страница 18/19

• Варианти:
- SF 1-4 Стандартно

върху рсивер от 270 l
- SF 6T-8T Twin върху

ресивер от 270 l
- SF 8T Twin върху

ресивер от 500 l
- SF 1-4 Pack
- SF 1-4 Full Feature

• Опция:
- 2 резервоар от 16 l за

събиране на конденза
за версия Pack
и Full Feature

- хладилен изсушител
(SF 1/2/4)

SF 4 Стандарт
монтиран върху ресивер с
обезшумителен кожух

SF 4 версия Twin (T)
монтиран върху ресивер с две групи SF
обезшумителен кожух

SF 4 версия Skid
върху шаси с обезшумителен кожух
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SF 2 версия Full Feature (FF)
С вграден хладилен изсушител и
обезшумителен капак, индикация на
точката на роса

SF Multicore - гъвкавост благодарение на
модулната конструкция

Със Scroll Multicore характеристиките на
технологията с орбитна спирала се повишават
допълнително. От два до четири модули на компресора
(версия PM) са интегрирани в една единствена
машина, предлагайки всички предимства на
устройство с модулна конструкция. За да се получи сух
сгъстен въздух е възможно да се добави един модул
хладилен изсушител и от 2 до 4 компресорни модула

(версия PM/FF).

Специално разработения софтуер използва
оптимално допълнителните предимства,
произтичащи от решението Multicore:
последователна работа, непрекъснато регулировка на
производителността за минимален разход на енергия,
а отделните модули работят като една група SF
благодарение на контролния софтуер.

SF Multicore 6/8/11/15
безмаслени компресори с орбитна спирала

• мощност на мотора 6-15 kW
• електрически мотор със

защита IP55 и клас
на изолация F

• максимално работно
налягане 8 и 10 bar

• производителност 6,8-25,2 l/s
• с една степен
• предавка с автоматично

обтягане на ремъка
• охлаждане с въздух
• обезшумителен кожух
• Elektronikon® със специално

разработен софтуер

Технически данни на страница 19

За компресорите SF 1-4 са възможни
три опции на монтаж върху
резервоар.
Възможно е компресора да се достави
с по-широк обезшумителен кожух, в
който са поставени два поцинковани
резервоара за
сгъстен въздух от
16 l, или
може да бъде
монтиран върху
хоризонтален
ресивер, изцяло
боядисан, с
вместимост 270 l
и с адсорбционен
изсушител CD
(точка на роса под налягане -20°C).

SF 8 FF

SF 15 FF

• краен охладител
• по заявка хладилен изсушител
• готови употреба
• Варианти:

- SF 6 PM-15 PM с 2-4 модула
Хладилен изсушител (FF)
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Серия LFXD 0,7-1,7 Dental:
бели, безшумни, компактни, без вибрации и естествено без масло

Бутални компресори/с орбитна спирала
за стоматологични кабинети

Буталните компресори без масло от серията LFXD са
създадени специално за използване в зъболекарските
амбулатории и в зъботехническите лаборатории, и
могат да захранват надеждно със сгъстен въздух до 3
зъболекарски стола.

Зъболекарските компресори SF могат да захранват до
4 зъболекарски стола.

Благодарение на техния дизайн и технически
характеристики, зъболекарските компресори LFXD и
SF могат да бъдат поставени вътре или в близост до

зъболекарската амбулатория или зъботехническа
лаборатория. По този начин е възможно да се намали
дължината на свързващите тръби за сгъстен въздух.
Компресорите LFXD могат да бъдат доставени и като
“станции за качествен сгъстен въздух”, тоест с
интегрирани предварителен филтър и адсорбционен
изсушител във версия с една колона, които
предоставят сух и чист сгъстен въздух.

Освен стандартния резервоар от 20 l по заявка е
наличен и резервоар от 50 l.

LFXD 0,7/1,0/1,5
бутални безмаслени компресори

• мощност на мотора 0,5-1,1 kW
• електромотор със защита IP55

и клас на изолация F
• максимално работно налягане 8 bar
• производителност 1-2,1 l/s
• с един цилиндър, с една степен
• директна предавка
• въздушно охлаждане
• намален шум и вибрации
• обезшумителен кожух
• резервоари 20 l 50 l (по заявка)
• адсорбционен изсушител с

предварителен филтър (опция)

Технически данни на страница 18

LFXD
Върху ресивер от 50 l с
адсорбционен изсушител

LFXD Стандарт
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Компресори за специални нужди

Възможностите за приложение на
компресорите Atlas Copco са “почти ” без
граници. Освен ползването в индустрията и
работилниците, компресорите Atlas Copco си

използват например и във влакове, трамваи и
метрото, на кораби и като надежден и
икономичен източник на сгъстен въздух за
производството на изкуствен сняг.

Чиито многофункционалност и ноу-хау са особено необходими

Серия GAR/SFR/LFXR/LFR:
многофункционални и мощни!
Проектирани за тежки условия на работа. При локомотивите, в
автомотрисите и в трамвайните мотриси, спират, отварят и
затварят вратите и повдигат пантографите. Надеждността е
гарантирана и в най-екстремни условия. Проектирани и
произведени да посрещнат специално изискванията на клиента.

•GAR – винтови компресори с мощност на двигателя до 30 kW
•SFR – компресори с орбитна спирала с мощност на двигателя

до 6,1 kW
•LFXR – бутални компресори с мощност на двигателя до 1,5 kW
•LFR – бутални компресори с мощност на двигателя до 9,4 kW

Серия LT 30:
Бутален компресор за високо налягане -
надежден и сигурен!
Тези машини се използуват във всички морски судове по света за
осигуряване на стартов въздух и могат да бъдат доставени със
всички необходими сертификати. Номинална мощност на
двигателя е от 2,2 до 15 kW, работно налягане 30 bar и
производителност от 2 до 17 l/s. Гамата на Atlas Copco включва
и морски компресори за производство на въздух, предназначен за
технически нужди на корабите.

Серия LF/LE:
безопасни машини, издържщи на студ!
Трансформират водата в сняг, осигурявайки добро покритие на
ски пистите. Тези безмаслени компресори доставят сгъстен
въздух за „снежните оръдия”.

GAR

LT 30

LF

Технически данни по заявка



8 безмаслени компресори

Компресори със зъбовиден компресорен
елемент за средно налягане

Серия ZR/ZT 15-45 и ZR/ZT 37-50 VSD:
сгъстен въздух с качество точно за вашите нужди

Когато се касае за сгъстен въздух без масло,
безмасленият компресор правилното решение. Защо да
се използува масло в компресорният елемент след
това да се опитате да го отстраните с филтри, със
сложни процедури и загуба на енергия? Предвид риска
от замърсяване на продукта и все по-строгото
законодателство за третиране на маслото и масления
конденз, е за предпочитане да се избягва маслото да
влиза в контакт със сгъстения въздух, тоест да се
осъществи пряко компресия без масло. Точно тук
технологията на зъбовидните безмаслени компресори
на Atlas Copco предлага преференциално решение за
ефективно производство на безмаслен въздух в
рамките на средните разходи.

Изключителният принцип на работа на зъбовидният
компресорен елемент

Два зъбовидни ротори с сгъстяват въздуха засмукан
практически без пулсации. Симетричната
конструкция и динамично уравновесени-
те елементи на двата въртящи се
ротора осигурява по-голяма про-
изводителност с ниско поглъщане
на енергия, произвеждайки качест-
вен сгъстен въздух по особено
ефикасен начин. Почти е изключено и
износването, тъй като движещите се
части са малко и не влизат вдиректен контакт
помежду си.

ZR 30/37/45
ZT 15/18/22/30/37/45
безмаслени зъбовидни компресори

• мощност двигателя 15-45 kW
• електромотор със защита IP55 и клас
• Изолация F
• максимално работно налягане 7,5, 8,6 и 10 bar

(според типа)
• производителност 29,9-114 l/sec
• ELEKTRONIKON® контролер
• директна предавка
• двустепенни
• охлаждане с въздух (ZT) или с вода (ZR)
• готови за употреба
• Варианти:

- Pack (P) и Full Feature (FF)
- Workplace и Workplace Full Feature
- версия Full Feature (FF) с вграден хладилен
изсушител или адсорбционен изсушител
за ZR/ZT 18-45

- ZR/ZT във версия HAV за ползване
при околна температура до 50 °C

Технически данни на страница 19/20

Версия FF c вграден хладилен
изсушител

• точка на роса при
съответните условия +3 °C

Версия FF с вграден адсорбционен
изсушител за ZR/ZT 18-45 и ZR/ZT
37-50 VSD

• точка на роса под налягане
при съответните условия
от –20 до -40 °C

И за тази серия модели може да се избере версията
WorkPlace за получаване на особено ниско ниво на шум
благодарение на допълнително обезшумяване.

ZT 22 FF
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Серия ZR/ZT 37-50 VSD:
интелигентния избор за икономия на енергия и защита на околната среда

По-голямата част от производствените процеси има
характерен профил на консумацията на сгъстен въздух
в зависимост от часовете на деня и дните от
седмицата. Компресорите с конвенционална система
за управление не могат да следват точно променте в
консумацията на сгъстен въздух.
Резултатът е: разхищение на енергия. Разхищение,
което може да бъде предотвратено.
Интегрираният честотен конвертор задвижва
електродвигателя на компресора в съответствие с
действителната нужда от сгъстен въздух и спестява
голямо количество енергия, така че нормално по-
голямата инвестиция се амортизира за една или две
години, в зависимост от тарифите на електро
енергията.

Други предимства на VSD са:
липса на токови пикове,
постоянно налягане (± 0,1 bar),
висока стабилност на процеса.
Няма излишна консумация на
енергия, благодарение на
регулирането на
производителността.
За сгъстен въздух с високо
качество Atlas Copco предлага интегрирани
изсушители във версии Full Feature (FF) на серия ZR/ZT.
Възможно е да се избере между хладилни изсушители
или адсорбционни изсушители от серията MD,
екологични и икономични, специално конструирани за
работа с безмаслените Z компресори.
Тези изсушители консумират само 0,06 kW повече
енергия.

Особени характеристики:

• няма нужда от фундамент
• компактна конструкция
• филтър със заглушител
• междинен и краен охладител
• сепаратор и устройство за автоматично

изхвърляне на конденза
• напълно автоматично регулиране

на работните режими
• обезшумителен кожух с ел.табло

и интегриран панел за управление
• интегриран хладилен или адсорбционен

изсушител (точка на роса при налягане
+3 °C или до –40 °C) (във версии FF)

ZR/ZT 37 VSD
ZR/ZT 50 VSD
Безмаслени зъбовидни компресори

• мощност на двигателя 37 и 50 kW
• електромотор със защита IP55

и клас на изолация F
• директно задвижване
• интегриран честотен конвертор
• максимално работно налягане 4-8,6 bar
• производителност:

40,5-99,2 l/s ZR/ZT 37 VSD
40,8-130 l/s ZR/ZT 50 VSD

• двустепенни
• охлаждане с въздух или с вода

(ZT или ZR)
• ELEKTRONIKON® контролер
• готови за употреба
• Варианти:

- Pack (P) или Pack Full Feature (FF)
- Workplace или Workplace Full Feature
- версия Full Feature (FF) с вграден
хладилен или адсорбционен изсушител

Технически данни на страница 19/20

• точно регулиране на налягането

• плавна работа благодарение
на прогресивното ускорение на двигателя

• точен избор на работното налягане
от 4 до 8,6 bar гарантира намаление
на консумираната електроенергия

• значителна икономия на енергия, избягвайки
неефективното работа в режим
старт/празен ход/стоп

Tecnologia VSD

икономия на

енергия до 35%

икономия на

енергия до 35%

ZT 50 VSD FF
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Винтови компресори
за средно налягане

Серия ZR 55-750 / ZT 55-275

Когато има нужда от качествен сгъстения въздух,
като този който влиза в контакт с вашите продукти,
компресорите от серия Z са правилният избор,
независимо дали въздуха е за процесите, за
автоматизацията или за индустрии като
електрониката.

Типичен сектор за този особен въздух е хранителната
индустрия, която използва компресори Z например за
директно обработка, поставянето и опаковането или
за пневматичен транспорт на съставките.

Тук е необходим абсолютно чист въздух с най-добро
качество.

“Сърцето” на всеки компресор Z е винтовия безмаслен
компресорен елемент. Роторите, които се въртят без
да се докосват и следователно без да се износват , са
със специално антикорозионно
покритие. Уплътненията са
висококачествени.

ZR 55-750 /
ZT 55-275
винтови компресори без масло

• мощност на двигателя 55-750 kW (ZR)
55-315 kW (ZT)

• електромотор със защита IP55
(до 400 kW)

• директна предавка с еластична съединител
• максимално работно налягане 7,5 / 8,6 /

10 bar и 13 bar
• производителност: 121-2075 l/s (ZR)

124-703 l/s (ZT)
• с две степени
• ELEKTRONIKON® контролер
• охлаждани с въздух (ZR)
• охлаждани с вода (ZT)
• готови за употреба
• Варианти:

- версия Pack (P) или Full Feature (FF)
вграден хладилен изсушител или
адсорбционен изсушител MD
за ZR/ZT 55-275

Технически данни на страница 20/21

Особени характеристики:

• няма необходимост от фундамент
• директно свързани с фланец винтови елементи
• филтър със заглушител
• интегрирани сепаратори за конденз
• автоматични устройства за изхвърляне на конденза
• напълно автоматично регулиране режома

на работа натоварен/разтоварен/стоп
• обезшумителен кожух с интегрирано ел. табло

за контрол и устройство за управление на мотора

• адсорбционен изсушител със топлинна регенерация
и икономия на енергия, тип MD

• възможност за повторно използване на топлината
• версия охлаждана с вода: междинен и краен

охладител с тръбни сноп от неръждаема стомана
• версия охлаждана с въздух: междинен и краен

охладител от алуминий с предварителен-охладител
от неръждаема стомана

Новаторска вентилационна
система на предавателната кутия

• обикновен филтър комбиниран
със система Venturi

• задържа маслото в редукторната
кутия

• без изхвърляне на маслени пари
в атмосферата

ZR 250
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Серия ZR 75-900 VSD / ZT 75-315 VSD

Новитата серия ZR/ZT включва и модели с променлива
производителност (VSD) която е в състояние да
гарантира съществена икономия на енергия.
При тези категории на мощност една възможна
икономия на енергия до 35% има изключително
положителен ефект и спомага за защитата на
околната среда.
Забележка:за допълнителни характеристики на
моделите VSD се консултирайте с предишните секции,
свързани с компресори с променлива
производителност.
Най-бързият начин за увеличаване до максимум на

производителността е този да се намалят до минимум
работните разходи.
Вграденият адсорбционен изсушител IMD във версиите
Full Feature (FF) на новите серии ZR/ZT доставя сух
висококачествен въздух с
минимална загуба на налягане
използувайки топлината на
компресираният въздух за
регенериране.
Две характеристики, които
позволяват значителна икономия
на енергия.

ZR 75/90/132/160/250/315/400/500/700/900 VSD
ZT 75/90/132/160/250/315 VSD
безмаслени винтови компресори

• мощност на двигателя 75-935 kW
(ZR 75-900 VSD) 296 kW (ZT 90-315 VSD)

• електромотор със защита IP55 и
клас на изолация F

• директна предавка се ластично съединение
чрез редуктор

• максимално работно налягане
• 9 и 10,4 bar (ZR/ZT 90 VSD)

8,6 и 10,4 bar (ZR/ZT 132-900 VSD)
• производителност:

ZR/ZT 75 VSD при 9 bar: 75-256 l/s
при 10,4 bar 99-232 l/s
ZR/ZT 132-900 VSD при 8,6 bar: 127-2324 l/s
при 10,4 bar 134-2052 l/s
ZT 132-315 VSD при 8,6 bar: 123-721 l/s
при 10,4 bar 189-656 l/s

• с две степени
• охлаждане по заявка с въздух (ZT)
• охлаждане по заявка с вода (ZR)
• с интегриран честотен конвертор
• управление ELEKTRONIKON® MKIV
• готови за употреба
• Варианти:

- версия Pack (P) или Full Feature (FF)
С вграден адсорбционен изсушител
MD за ZR/ZT 75-315 VSD

Технически данни на страница 21

ZR 160 VSD FF
охлаждане с вода, при
версия Full Feature
с изсушител IMD

ZT 160 VSD охлаждан с въздух

Лесен контрол и мониторинг

• Контролното устройство ELKTRONIKON®
патентовано от Atlas Copco е модерна
управляваща система в реално време,
основаващо се върху микропроцесор с
ергономичен интерфейс за потребителя.

Технология VSD

икономия на

енергия до 35%

икономия на

енергия до 35%
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Винтови компресори
за ниско налягане

Серия ZE/ZA 3-6: ниско налягане, високо качество на въздуха – необходимо
за производствените процеси

Сгъстеният въздух с ниско налягане често е
неразделна част от производствен процес, например
за транспорт на продукти в насипно състояние,
смесване на материали, вентилация, разделяне на
въздуха, охлаждане или сушене.

В по-голямата част от тези приложения
замърсяването на продукта и нежеланите пулсации
могат да компрометират безопасното и икономично
функциониране. Атлас Копко е развил идеални винтови
компресори за изключване на тези рискове.

ZE/ZA 3/4/5/6
безмаслени винтови компресори

• мощност на двигателя 30-500 kW
• електродвигател електродвигател

със защита IP55 и клас на изолация F
• директна предавка с еластичен

съединител чрез редуктор
• работно налягане от 1 до 4 bar
• производителност: 128-2000 l/s
• с контролно устройство

ELEKTRONIKON®
• охлаждани по заявка с въздух (ZE)
• охлаждани данни по заявка с вода (ZA)
• готови за ползване

Технически данни на страница 22

Особени характеристики:

• базово шаси за инсталиране без необходимост
от основи

• обезшумително покритие с врати с широко
отваряне

• регулиране празно/заредено
• обезшумително покритие с интегрирано ел.

табло

Стандартни опции:

• PT 100 за мониторинга на температурата
на намотките на електроелектродвигателя.

• вградени охладители за сгъстен въздух
сгъстения въздух

• версия без обезшумително покритие
• версия без регулиране празно/заредено

ZE 3
с интегриран краен
охладител с въздух

ZE 3
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Серия ZE 4 VSD: променливата скорост оптимизира стабилността на
процеса и намалява разходите за енергия

Много индустриални процеси, които използват
сгъстен въздух изискват стабилно налягане на
системата, което навремето се постигаше или с
големи резервоари за сгъстен въздух сгъстения въздух
или със системи за изпускане в атмосферата. Със ZE 4
VSD това решение, което разхищава енергия,
принадлежи на миналото. Компресорът задействан от
мотор с променлива скорост с интегриран честотен
преобразовател привежда налягането в точно
съответствие на нуждата на съответния процес,
като спестява значително количество енергия.

ZE 4 VSD е оптималното
решение за привеждане на
производството на сгъстен
въздух в съответствие
с необходимостта.

ZE 4 VSD
винтови компресори без масло

• мощност на електродвигателя 236 kW
• електродвигател със защита IP55

и клас на изолация F
• директна предавка с еластична връзка

чрез редуктор
• максимално работно налягане от 2,5

и 3,5 bar
• производителност:

2,0 bar: 228-855 l/s
3,5 bar: 218-812 l/s

• с контролно устройство
ELEKTRONIKON®

• охлаждани по заявка с въздух
• с интегриран краен охладител
• готов за ползване

Технически данни на страница 22

Особени характеристики :

• вентилаторите с
променлива скорост на
крайния охладител
позволяват да се регулира
температурата на
сгъстения въздух
чрез ELEKTRONIKON®

• интегриране на честотния
преобразовател напълно
кабелиран VSD в пакета
компресор

• съответства на
стандартите CEM
(електромагнитна
съвместимост)

• максимална възможна
ефективност благодарение
на оптималното
взаимодействие между
честотния преобразовател
и електродвигателя VSD

Технология VSD

икономия на

енергия до 35%

икономия на

енергия до 35%

ZE 4 VSD
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Турбокомпресори

Серия ZH 7000-26000 Turbo:
качествен сгъстен въздух с мощността на турбо

ZH 7000/10000/15000/26000
турбокомпресори

• мощност на електродвигателя
350-2.750 kW

• електродвигател със защита
IP23 или IP55 и клас на изолация F

• максимално работно налягане
от 3,5 до 10,4 bar

• производителност: 4.400-26.500 m3/h
• с две или три степени
• охлаждане с вода по заявка
• с електронно регулиране

ELEKTRONIKON®
• лесен за инсталиране

Други технически данни по заявка

ZH 10000

Особени характеристики:

• ангренажна кутия с хоризонтално деление
• ангренажи със спирално назъбване
• крилчатки от неръждаема стомана
• крилчатки и ангренажи с радиални и аксиални

лагери
• мониторинг на вибрациите
• уплътнения с пръстени от въглерод, комбинирани

с уплътнения с лабиринт
• интегриран аспирационен филтър на въздуха с

голяма повърхност
• аспирационна клапа с ориентиращи се перки

директно преди 1-ия стадий
• междустадийните охладители и последващ

охладител, интегрирани в пакета и с големи
повърхности за охлаждане, тръби от неръждаема
стомана

• компоненти в контакт с въздуха и водата за
охлаждане, защитени ефективно против корозия

• смазочно устройство с резервоар, филтър,
нагревател, отдушник, основна и спомагателна
помпа, контролно табло ELEKTRONIKON® с цифров
дисплей и клавиатура с мембрана

• контакти без напрежение за дистанционен
контрол

Ангренажи с висока точност
за по-дълъг живот

Ангренажна кутия с хоризонтално деление с
ангренажи с висока точност (съответстващи на
AGMA Q 13 / DIN клас5).
Минимални загуби на предаване, безшумна работа
с ниско ниво на вибрации.

Ако предположим, че ви трябва много въздух, около
4.400 при 26.500 m3 в час, с постоянно налягане от 3,5
до 10,4 bar. И не искате да губите много време за
инсталирането и пускането в действие. Серията ZH
на Атлас Копко е това, което ви трябва.

Между другото, тези компресори могат да достигнат
интервал за регулиране до 35%. И в сравнение с
обичайното регулиране чрез парциалиране,
всмукателната клапа с ориентируеми перки, спестява

до 8% от енергията по време на работа при частично
натоварване. Ако необходимостта намалее,
компресорът преминава към работа на празно или, ако
се желае, към работа с изпускане
в атмосферата с постоянно
регулиране на налягането.
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Компресори
с високо налягане

Серия ZD 1200-4000 e ZD 1400/2800 VSD:
Високо налягане за бутилки от PET

Ако имате нужда от сгъстен въздух за производство
на бутилки от PET с работно налягане от 40 bar, тези
компресори са най-добрия избор.

Винтовите компресори ZR с две степени без масло от
нова генерация, доставят благодарение на
интегрираното сушилно устройство IMD сух,
качествен въздух с налягане от 7 до 10 bar. Новите
booster с бутала от серия D използват вече
съществуващия сгъстен въздух, за да го сгъстят
допълнително до крайно налягане от 40 bar, все без
масло. За надеждна работа, без проблеми, двете
машини се синхронизират чрез изпитаното управление
ELEKTRONIKON®.

За въздуходувките с нужда от променлив сгъстен
въздух са разработени по-специално съоръженията ZD
VSD с променлива скорост. Те произвеждат винаги и
само количеството сгъстен въздух необходимо в
дадения момент.

По този начин е възможно да се получи намаление до
25% на разходите за енергия на съоръжението от
компресори.

Различни опции като филтри, системи за охлаждане и
резервоари позволяват планирането и инсталирането
на комплектно съоръжение за сгъстен въздух, готово
да влезе в действие с компоненти хармонизирани
помежду си.

Опции:

• индикация на точката на роса при 40 bar
• версия за висока околна температура до 50 °C

Аксесоари:

• други устройства за охлаждане
(охладени с вода или с въздух)

• помпа за водата за охлаждане
• филтър с активен въглен и/или фин филтър

от 40 bar
• резервоар за сгъстен въздух от 40 bar
• ел. табло за двата компресора с главен прекъсвач

Да се произведе сух, висококачествен сгъстен въздух,
спестявайки до 35% енергия:

• интегрираните сушилни устройства с адсорбиране IMD
използват топлината на компресия за регенерирането

• технологията VSD за осигуряване на обем адекватен
на нуждата

ZD 1200–4000ZD 1200–4000

•• мощност на електродвигателя (обща) 220-780 kW

•• максимално работно налягане 40 bar

•• производителност: 1.160-4.017 m3/h

•• водно охлаждане

•• с контрол ELEKTRONIKON®

ZD 1400 / 2800 VSDZD 1400 / 2800 VSD

•• oбща мощност поглъщана от пакета 2224-533 kW

•• интегриран честотен преобразовател

•• максимално работно налягане 40 bar

•• производителност: 486-1.380 m3/h (ZD 1400 VSD)

•• 1155-2.704 m3/h (ZD 2800 VSD)

•• водно охлаждане

•• с контрол ELEKTRONIKON®

ZD 1400 VSD
(ZR 160 VSD FF + DX 110 VSD)

Други технически данни по заявка
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Турбокомпресори/
въздуходувки

Серия ZB 80-160 VSD / ZL 100-8200:
мощни, безшумни и oкомплектовани – естествено без масло

Ако в границите на ниски налягания се изисква преди
всичко поток на чист въздух без пулсации,
турбокомпресорите ZB и въздуходувките ZL на Атлас
Копко са точният избор.
Най-тежките задачи, като например в
пречиствателните станции за обработка на водита,
за пневматичен транспорт на материали в насипно
състояние или процеси като вентилация, ферментация,
смесване, охлаждане и сушене са само някои от
многото възможности за употреба на ZB/ZL.
Особеното при турбокомпресора ZB е вграденото
регулиране на производителността чрез променлива
скорост на въртене на висооборотният двигател. По
този начин е възможно да се спести до 35% от
разходите за електроенергия в сравнение с
конвенционалното управление натоварен/разтоварен,
тъй като с ZB VSD се елиминира ненужното време за
работа на празен ход.

Друго значително предимство е модулната
конструкция на ZBVSD.
Когато е необходим по-голям дебит въздух е възможно
паралелно свързване на няколко съоръжения. Точната
комбинация на две, три или четири съоръжения
предлага всичките предимства на една модулна
конструкция: повишена надежност, разширяемост,
широк работен интервал, намалени габарити.
Въздуходувките Атлас Копко ZL са
особено безшумни, с ниско ниво
на вибрации и доставят въздух
почти без пулсации.
Благодарение на разделянето на
компресиращият елемента от
редуктора, няма опасност маслото
от редуктора да замърси
компресираният въздух. Компресорен

елемент

ZB 80-160 VSD
безмаслени турбокомпресори

• mелектродвигател с постоянни магнити
• ротор върху магнитни лагери
• директно куплиране
• с променливи обороти
• максимално работно налягане до 1,7 bar
• производителност 1390-5500 m3/h
• ниво на шум 67 dB(A)
• контролер ELEKTRONIKON®

Други технически данни по заявка

ZL 100-8200
безмаслени въздуходувки

• мощност на двигателя 1,1-250 kW
• електродвигател със защита IP55

и клас изолация F
• работно налягане от 0,3 до 1 bar
• производителност 31-7964 m3/h
• два въртящи се елементи с 3 чела

с точно балансиране
• ниво на шум 61 db(A)
• по заявка обезшумителен кожух

с вграден вентилатор

Други технически данни по заявка

Модулна конструкция на ZB:
За да осигури по-големи дебити е
възможно паралелно свързване на
няколко компресора ZB VSD.

• повишена надежност
• безопасност
• по-широк интервал на работа

и повишена ефективност
• изключително ниско ниво на

шум
• малки габарити
• възможност за надграждане

ZB 160 VSD

ZL 1200
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Винтови компресори с инжектиране на вода,
и променливи обороти

Серия AQ 30-55 e AQ 55 VSD: системата с обратна осмоза и лагери,
смазани с вода, гарантират компресиран въздух 100% без масло.

AQ 30/37/45/55
винтови компресори с инжектиране на вода

• мощност на електродвигателя 30-55 kW
• електродвигател със защита IP55 и клас

на изолация F
• задвижване с редуктор
• максимално работно налягане 13 bar
• производителност 55-152 l/s
• контролер ELEKTRONIKON®
• водно охлаждане
• ниво на шум 65 dB(A)
• готови за употреба
• Варианти:

- WorkPlace и Workplace Full Feature
- версии Full Feature вграден хладилен
изсушител

Технически данни на страница 23

AQ 37/55 VSD
винтови компресори с инжектиране на вода
с променлива производителност

• мощност на електродвигателя 37 и 55 kW
• електродвигател IP55 и клас на изолация F
• директна предавка
• интегриран честотен преобразовател
• максимално работно налягане 13 bar
• производителност 41,7-158 l/s
• контролер ELEKTRONIKON®
• водно охлаждане
• ниво шум 69 dB(A)
• готови за употреба
• Варианти:

- WorkPlace или Workplace Full Feature
вграден хладилен изсушител

Технически данни на страница 23

Технология AQUA

За компресиран

въздух

100% без масло

За компресиран

въздух

100% без масло

AQ 55 FF AQ 55 VSD FF
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Технически данни

Напрежение 400 V/50 Hz. Други напрежения по заявка.1) Производителност: измерен според ISO 1217, изд. 3, приложение C-1996
Условия: сух въздух, налягане на входа 1 bar, температура на охладителя 20 °C.
Индикации за: 7 bar при версиите с 10 bar,
Намалена производителност поради нуждата от регенериращ въздух във версиите
с изсушител CD.

2) Ниво на шум измерено според ISO 2151, издание 2004 с толеранс от 3 db(A);
Дясна колона на таблицата LF за версиите с шумоизолиращ кожух.

828 x 340 x 891

1060 x 340 x 964

828 x 340 x 891

1060 x 340 x 964

828 x 340 x 891

1060 x 340 x 964

828 x 340 x 891

1060 x 340 x 964

520 x 440 x 818

520 x 440 x 818

520 x 440 x 818

520 x 440 x 818

590 x 568 x 848

590 x 568 x 848

590 x 568 x 848

1118 x 510 x 1017

1118 x 510 x 1017

1852 x 592 x 1162

1852 x 606 x 1162

1852 x 790 x 1200

1036 x 680 x 721

1036 x 680 x 721

1326 x 740 x 816

1326 x 740 x 816

1458 x 938 x 864

1267 x 600 x 1154

1267 x 600 x 1154

1267 x 600 x 1154

2043 x 600 x 1140

2043 x 600 x 1140

1267 x 600 x 1154

1267 x 600 x 1154

1267 x 600 x 1154

2043 x 600 x 1140

2043 x 600 x 1140

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

8

8

8

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

8

8

8

8

8

10

10

10

10

10

1,02

1,02

1,38

1,38

2,07

2,07

2,53

2,53

1,02

1,38

2,07

2,53

1,02

1,38

2,07

3,1

4,0

7,6

9,2

14,4

3,1

4,0

7,6

9,2

14,4

2,7

4,0

6,7

10,3

12,8

2,1

3,4

5,8

8,6

11,6

0,06

0,06

0,08

0,08

0,12

0,12

0,15

0,15

0,06

0,08

0,12

0,15

0,06

0,08

0,12

0,18

0,24

0,46

0,55

0,86

0,18

0,24

0,46

0,55

0,86

0,16

0,24

0,40

0,62

0,77

0,13

0,20

0,35

0,52

0,70

0,55

0,55

0,75

0,75

1,1

1,1

1,5

1,5

0,55

0,75

1,1

1,5

0,55

0,75

1,1

1,5

2,2

4,0

5,5

7,5

1,5

2,2

4,0

5,5

7,5

1,5

2,2

3,7

5,9

7,4

1,5

2,2

3,7

5,9

7,4

65

65

65

65

65

65

67

67

62

62

62

64

62

62

62

82

83

83

84

86

67

68

68

72

74

65

67

69

70

70

65

68

69

70

70

49

64

49

64

53

68

53

68

44

44

48

48

47

47

51

85

89

191

211

239

101

105

159

159

255

180

180

189

365

375

180

180

180

365

375

50

100

50

100

50

100

50

100

20

20

20

20

20

20

20

120

120

250

250

250

-

-

-

-

-

270

270

270

500

500

270

270

270

500

500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69

70

70

74

77

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Тип Макс.
работно
налягане

bar

Ниво на шум2)

dB(A)

Тегло
приблиз.

kg

Обем на ресивера

за сгъстен въздух

l

Размери
дъл. х шир. х вис.

mm

Произво-
дителност1)

l/s m3/min

Номинална
мощност

kW

LFX - бутални компресори

LFX 0,7 E - 50

LFX 0,7 E - 90

LFX 1,0 E - 50

LFX 1,0 E - 90

LFX 1,5 E - 50

LFX 1,5 E - 90

LFX 2,0 E - 50

LFX 2,0 E - 90

LFX-T - бутални компресори – с количка

LFX 0,7 T

LFX 1,0 T

LFX 1,5 T

LFX 2,0 T

LFXD - бутални компресори

LFXD 0,7 E - 20

LFXD 1,0 E - 20

LFXD 1,5 E - 20

LF - бутални компресори

LF 2 - 10 / 90

LF 3 - 10 / 90

LF 5 - 10 / 250

LF 7 - 10 / 250

LF 10 - 10 / 250

LF - бутални компресори – версия Pack

LF 2 - 10 - Pack

LF 3 - 10 - Pack

LF 5 - 10 - Pack

LF 7 - 10 - Pack

LF 10 - 10 - Pack

SF - компресори с орбитална спирала – версия Standard и Twin (T)

SF 1 - 8 / 270

SF 2 - 8 / 270

SF 4 - 8 / 270

SF 6T - 8 / 500

SF 8T - 8 / 500

SF 1 - 10 / 270

SF 2 - 10 / 270

SF 4 - 10 / 270

SF 6T - 10 / 500

SF 8T - 10 / 500
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1,5

2,2

3,7

1,5

2,2

3,7

1,5

2,2

3,7

1,5

2,0

3,7

6,0

7,5

11,0

15,0

6,0

7,5

11,0

15,0

15,0

18,5

22,0

30,0

37,0

45,0

15,0

18,5

22,0

30,0

37,0

45,0

15,0

18,0

22,0

37

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MD 50

MD 50

MD 50

MD 50

MD 100

-

MD 50

MD 50

MD 50

MD 50

MD 100

-

MD 50

MD 50

MD 50

MD 100

104

113

126

104

123

132

122

146

150

122

146

150

370 / 400

375 / 405

515 / 550

595 / 630

370 / 400

375 / 405

515 / 550

595 / 630

900

920

925

1239

1285

1330

900

920

925

1239

1285

1330

900

920

925

1360

1490

2,7

4,0

6,7

2,1

3,3

5,8

2,7

4,0

6,7

2,1

3,3

5,8

10,4

13,4

20,2

27,1

8,8

11,3

17,3

23

39,4

49,8

60,8

78,8

96,6

114,5

35,4

46,2

53,7

73,9

92,3

109,1

29,9

37,2

45,0

40,5–99,2

40,5–126,8

0,16

0,24

0,40

0,19

0,20

0,35

0,16

0,24

0,40

0,13

0,20

0,35

0,62

0,80

1,21

1,63

0,53

0,68

1,04

1,38

2,4

3,0

3,6

4,7

5,8

6,9

2,1

2,8

3,2

4,4

5,5

6,5

1,8

2,2

2,7

2,43–5,95

2,43–7,61

8

8

8

10

10

10

7,75

7,75

7,75

9,75

9,75

9,75

8

8

8

8

10

10

10

10

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

8,6

8,6

8,6

8,6

8,6

8,6

10

10

10

8,6

8,6

7,75

7,75

7,75

7,75

9,75

9,75

9,75

9,75

590 x 600 x 850

590 x 600 x 850

590 x 600 x 850

590 x 600 x 850

590 x 600 x 850

590 x 600 x 850

590 x 600 x 850

590 x 600 x 850

590 x 600 x 850

590 x 600 x 850

590 x 600 x 850

590 x 600 x 850

1450 x 750 x 1044

1450 x 750 x 1044

1450 x 750 x 1844

1450 x 750 x 1844

1450 x 750 x 1044

1450 x 750 x 1044

1450 x 750 x 1844

1450 x 750 x 1844

1620 x 983 x 1600

1620 x 983 x 1600

1620 x 983 x 1600

1910 x 983 x 1748

1910 x 983 x 1748

1910 x 983 x 1748

1620 x 983 x 1600

1620 x 983 x 1600

1620 x 983 x 1600

1910 x 983 x 1748

1910 x 983 x 1748

1910 x 983 x 1748

1620 x 983 x 1600

1620 x 983 x 1600

1620 x 983 x 1600

2320 x 983 x 1748

2320 x 983 x 1748

Версии: P = Pack / FF = Full Feature / PM = Pack Multicore / PFF = Pack Full Feature / WP = WorkPlace / WPFF = WorkPlace Full Feature

53

55

57

52

55

57

53

55

57

52

55

57

61

62

60

63

61

62

60

63

69

71

73

69

71

73

69

71

73

69

71

73

69

71

73

71

73

4) Индикации за тегло за SF-Multicore: вляво – версия РМ, вдясно- версия РМ/FF.
Индикации за тегло за ZT за версия Pack (Р).

5) Работно налягане ZT 37-50 VSD регулируемо от 4 до 8,6 bar.
Забележка: Точка на оросяване под налягане за съоръженията с вграден хладилен изсушител (Full Fea-
ture) при съответните условия: 3 °C, за адсорбционните изсушители до -40°С.

1) Индикации на работното налягане за SF-Multicore: вляво – версия РМ, вдясно- версия РМ/FF.
2) Производителност: измерена според ISO 1217, изд. 3, приложение C-1996

Условия: сух въздух, входно налягане 1 bar, температура на охладителя 20 °C.
3) Ниво на шум измерено според ISO 2151, издание 2004 с допуск от 3 db(A);

дясна колона в таблица ZT 37-50 VSD WоrkPlace WorkPlace и Full Feature.

SF - компресори с орбитална спирала/версии: Р

SF 1 - 8 Pack

SF 2 - 8 Pack

SF 4 - 8 Pack

SF 1 - 10 Pack

SF 2 - 10 Pack

SF 4 - 10 Pack

SF - компресори с орбитална спирала/версии: FF

SF 1 - 8 FF

SF 2 - 8 FF

SF 4 - 8 FF

SF 1 - 10 FF

SF 2 - 10 FF

SF 4 - 10 FF

SF - компресори с орбитална спирала Мulticore/версии: PM/PMFF

SF 6 - 8 PM / FF

SF 8 - 8 PM / FF

SF 11 - 8 PM / FF

SF 15 - 8 PM / FF

SF 6 - 10 PM / FF

SF 8 - 10 PM / FF

SF 11 - 10 PM / FF

SF 15 - 10 PM / FF

ZT 15-45 - компресори със зъбовиден елемент – с въздушно охлаждане/версии: Р/РFF/WP/WPFF

ZT 15 - 7,5

ZT 18 - 7,5

ZT 22 - 7,5

ZT 30 - 7,5

ZT 37 - 7,5

ZT 45 - 7,5

ZT 15 - 8,6

ZT 18 - 8,6

ZT 22 - 8,6

ZT 30 - 8,6

ZT 37 - 8,6

ZT 45 - 8,6

ZT 15 - 10

ZT 18 - 10

ZT 22 - 10

ZT 37/50 VSD - компресори със зъбовиден елемент, с променлива производителност 5) - с водно охлаждане/версии: Р/FF/WP/WPFF WPFF

ZT 37 - 8,6 VSD

ZT 50 - 8,6 VSD

Тип Макс.
работно
налягане

bar

Ниво на шум2)

dB(A)

Тегло
приблиз.

kg

Обем на ресивера

за сгъстен въздух

l

Размери
дъл. х шир. х вис.

mm

Произво-
дителност1)

l/s m3/min

Номинална
мощност

kW
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Технически данни

30,0

37,0

45,0

30,0

37,0

45,0

37

50

55

75

90

55

75

90

55

75

90

110

132

145

160

200

250

275

110

132

145

160

200

250

315

315

315

355

400

450

450

500

630

750

315

315

355

400

450

500

630

750

MD 50

MD 50

MD 100 W

MD 50

MD 50

MD 100 W

MD 50

MD 100

MD 200 W

MD 200 W

MD 200 W

MD 200 W

MD 200 W

MD 200 W

MD 200 W

MD 200 W

MD 200 W

MD 300 W

MD 300 W

MD 300 W

MD 400 W

MD 600 W

MD 600 W

MD 600 W

MD 300 W

MD 300 W

MD 300 W

MD 400 W

MD 400 W

MD 600 W

MD 600 W

MD 1000 W

MD 1000 W

MD 1000 W

MD 1000 W

MD 1000 W

MD 1800 W

MD 1800 W

MD 1800 W

MD 1800 W

MD 1000 W

MD 1000 W

MD 1000 W

MD 1000 W

MD 1800 W

MD 1800 W

MD 1800 W

MD 1800 W

1239

1285

1330

1239

1285

1330

1360

1360

1580

1655

1720

1580

1655

1720

1580

1655

1720

2635

2760

2900

3795

3995

3995

4190

2635

2760

2900

3795

3995

3995

4190

6220

6220

6620

6720

6920

8280

8280

8980

9080

6220

6220

6620

6720

8280

8280

8980

9080

78,8

96,6

114,5

73,9

92,3

109,1

40,5–99,2

40,5–126,8

143

194

234

131

184

220

121

174

209

318

367

393

470

606

724

778

264

313

334

401

502

627

686

774

854

948

1048

1161

1255

1385

1724

2073

687

762

843

937

1044

1194

1470

1699

4,7

5,8

6,9

4,4

5,5

6,5

2,43–5,95

2,43–7,61

8,6

11,6

14,0

7,9

11,0

13,2

7,3

10,5

12,5

19,0

22,0

23,6

28,2

36,4

43,4

46,7

15,8

18,8

20,0

24,0

30,1

37,6

41,2

46,4

51,2

56,9

62,9

69.7

73,3

83,1

103,4

124,4

41,2

45,7

50,6

56,2

62,6

71,6

88,2

101,9

7,5

7,5

7,5

8,6

8,6

8,6

8,6

8,6

7,5

7,5

7,5

8,6

8,6

8,6

10

10

10

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

10

10

10

10

10

10

10

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

10

10

10

10

10

10

10

10

1910 x 983 x 1748

1910 x 983 x 1748

1910 x 983 x 1748

1910 x 983 x 1748

1910 x 983 x 1748

1910 x 983 x 1748

2310 x 983 x 1748

2310 x 983 x 1748

2100 x 1376 x 1900

2100 x 1376 x 1900

2100 x 1376 x 1900

2100 x 1376 x 1900

2100 x 1376 x 1900

2100 x 1376 x 1900

2100 x 1376 x 1900

2100 x 1376 x 1900

2100 x 1376 x 1900

2540 x 1650 x 2000

2540 x 1650 x 2000

2540 x 1650 x 2000

3140 x 1650 x 2000

3140 x 1650 x 2000

3140 x 1650 x 2000

3140 x 1650 x 2000

2540 x 1650 x 2000

2540 x 1650 x 2000

2540 x 1650 x 2000

3140 x 1650 x 2000

3140 x 1650 x 2000

3140 x 1650 x 2000

3140 x 1650 x 2000

3700 x 2120 x 2400

3700 x 2120 x 2400

3700 x 2120 x 2400

3700 x 2120 x 2400

3700 x 2120 x 2400

4060 x 2120 x 2400

4060 x 2120 x 2400

4060 x 2120 x 2400

4060 x 2120 x 2400

3700 x 2120 x 2400

3700 x 2120 x 2400

3700 x 2120 x 2400

3700 x 2120 x 2400

4060 x 2120 x 2400

4060 x 2120 x 2400

4060 x 2120 x 2400

4060 x 2120 x 2400

66

68

70

66

68

70

68 / 65

73 / 70

65

65

65

65

65

65

65

65

65

67

67

69

67

67

67

67

67

67

69

67

67

67

67

70

71

71

74

75

73

73

75

75

71

72

73

73

74

74

76

76

Версии: P = Pack / FF = Full Feature / PFF = Pack Full Feature / WP = WorkPlace / WPFF = WorkPlace Full Feature

3) Индикации за тегло за версиите Pack (P).
4) Работно налягане ZR 37/50 VSD, регулируеми от 4 до 8,6 bar.

Напрежение 400 V/50 Hz. Други напрежения по заявка.

1) Производителност: измерен според ISO 1217, изд. 3, приложение C-1996
Условия: сух въздух, налягане на входа 1 bar, температура на охладителя 20 °C.

2) Ниво на шум измерено според ISO 2151, издание 2004 с толеранс от 3 db(A);
Дясна колона на таблицата ZT 37-50 VSD за версиите WorkPlace и WorkPlace Full Feature.

ZR 30 - 45 -компресори със зъбовиден елемент – с водно охлаждане/версии: Р/FF/WP/WPFF

ZR 30 - 7,5

ZR 37 - 7,5

ZR 45 - 7,5

ZR 30 - 8,6

ZR 37 - 8,6

ZR 45 - 8,6

ZT 37 - 50 VSD - компресори със зъбовиден елемент, с променлива скорост 5) - с водно охлаждане/версии: Р/FF/WP/WPFF

ZR 37 - 8,6 VSD

ZR 50 - 8,6 VSD

ZR 55 - 275 - винтови компресори - с водно охлаждане/версии: Р/FF

ZR 55 - 7,5

ZR 75 - 7,5

ZR 90 - 7,5

ZR 55 - 8,6

ZR 75 - 8,6

ZR 90 - 8,6

ZR 55 - 10

ZR 75 - 10

ZR 90 - 10

ZR 110 - 7,5

ZR 132 - 7,5

ZR 145 - 7,5

ZR 160 - 7,5

ZR 200 - 7,5

ZR 250 - 7,5

ZR 275 - 7,5

ZR 110 - 10

ZR 132 - 10

ZR 145 - 10

ZR 160 - 10

ZR 200 - 10

ZR 250 - 10

ZR 275 - 10

ZR 300 - 750 - винтови компресори - с водно охлаждане/версии: Р

ZR 300 - 7,5

ZR 315 - 7,5

ZR 355 - 7,5

ZR 400 - 7,5

ZR 425 - 7,5

ZR 450 - 7,5

ZR 500 - 7,5

ZR 630 - 7,5

ZR 750 - 7,5

ZR 300 - 10

ZR 315 - 10

ZR 355 - 10

ZR 400 - 10

ZR 450 - 10

ZR 500 - 10

ZR 630 - 10

ZR 750 - 10

Тип Макс.
работно
налягане

bar

Ниво на шум2)

dB(A)

Тегло
приблиз.

kg

Обем на ресивера

за сгъстен въздух

l

Размери
дъл. х шир. х вис.

mm

Произво-
дителност1)

l/s m3/min

Номинална
мощност

kW
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ZR 75-315 VSD - винтови компресори, с променлива производителност - с водно охлаждане/версии: Р/FF
ZR 75 - 9 VSD
ZR 90 - 9 VSD

ZR 132 - 8,6 VSD
ZR 160 - 8,6 VSD

ZR 250 - 8,6 VSD
ZR 315 - 8,6 VSD
ZR 75 - 10,4 VSD

ZR 90 - 10,4 VSD
ZR 132 - 10,4 VSD

ZR 160 - 10,4 VSD
ZR 250 - 10,4 VSD
ZR 315 - 10,4 VSD

ZR 400-900 VSD - винтови компресори с променлива производителност - с водно охлаждане/версии: Р
ZR 400 - 8,6 VSD
ZR 500 - 8,6 VSD
ZR 700 - 8,6 VSD
ZR 900 - 8,6 VSD
ZR 400 - 10,4 VSD
ZR 500 - 10,4 VSD
ZR 700 - 10,4 VSD
ZR 900 - 10,4 VSD

ZT 55 - 275 - винтови компресори - с водно охлаждане/версии: Р/FF
ZT 55 - 7,5
ZT 75 - 7,5
ZT 90 - 7,5
ZT 55 - 8,6
ZT 75 - 8,6
ZT 90 - 8,6
ZT 55 - 10
ZT 75 - 10
ZT 90 - 10

ZT 110 - 7,5

ZT 132 - 7,5

ZT 145 - 7,5
ZT 160 - 7,5

ZT 200 - 7,5

ZT 250 - 7,5
ZT 275 - 7,5

ZT 110 - 10
ZT 132 - 10
ZT 145 - 10
ZT 160 - 10
ZT 200 - 10

ZT 250 - 10
ZT 275 - 10

ZT 75 - 315 VSD - винтови компресори, с променлива производителност - с водно охлаждане/версии: Р/FF
ZT 75 - 9 VSD
ZT 90 - 9 VSD
ZT 132 - 8,6 VSD
ZT 160 - 8,6 VSD
ZT 250 - 8,6 VSD
ZT 315 - 8,6 VSD
ZT 75 - 10,4 VSD
ZT 90 - 10,4 VSD
ZT 132 - 10,4 VSD
ZT 160 - 10,4 VSD
ZT 250 - 10,4 VSD
ZT 315 - 10,4 VSD

9
9

8,6
8,6
8,6
8,6
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4

8,6
8,6
8,6
8,6
10,4
10,4
10,4
10,4

7,5
7,5
7,5
8,6
8,6
8,6
10
10
10
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
10
10
10
10
10
10
10

9
9

8,6
8,6
8,6
8,6
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4

75–220
79–258
127–444
127–444
231–841
231–841
98–198
99–232
114–367
114–406
208–722
208–760

358–1114
354–1327
908–2063
902–2473
361–979

358–1168
775–1859
712–2065

142
193
233
130
184
220
120
174
208
314
362
388
457
556
694
728
261
309
329
382
484
603
665

73–217
78–256
123–419
123–419
225–801
225–809
96–197
99–232
141–353
141–384
366–678
366–744

4,5–13,2
4,7–15,5
7,6–26,6
7,6–26,6
13,9–50,5
13,9–50,5
5,9–11,9
5,9–13,9
6,8–22,0
6,8–24,4
12,5–43,3
12,5–45,6

21,5–66,8
21,2–79,6
54,5–123,8
54,1–148,4
21,7–58,7
21,5–70,1

46,5–111,5
42,7–123,9

8,5
11,6
14,0
7,8
11,0
13,2
7,2
10,4
12,5
18,8
21,7
23,3
27,4
33,4
41,6
43,7
15,7
18,5
19,7
22,9
29,0
36,2
39,9

4,4–13
4,7–15,4
7,4–25,1
7,4–25,1
13,5–48,1
13,5–48,5
5,8–11,8
5,9–13,9
8,5–21,2
8,5–23,0
22,0–40,7
22,0–44,6

90
90
132
160
252
296
90
90
132
160
252
296

–
525
–

935
–

525
–

935

55
75
90
55
75
90
55
75
90
110
132
145
160
200
250
275
110
132
145
160
200
250
315

90
90
132
160
252
296
90
90
132
160
252
296

65–68
65–68
62–70
62–70
63–73
63–73
65-68
65–68
62–70
62–70
64–73
64–73

69–77
71–77
69–78
68–78
69–77
71–75
69–79
68–79

72
72
72
72
72
72
72
72
72
71
72
72
77
77
77
77
71
72
72
78
78
78
78

69–72
69–74
67–74
67–74
68–78
68–78
69–72
69–75
67–73
67–74
68–78
68–78

–
–

IMD 400 VSD
IMD 400 VSD
IMD 800 VSD
IMD 800 VSD

–
–

IMD 400 VSD
IMD 400 VSD
IMD 800 VSD
IMD 800 VSD

–
MD 1300 VSD
MD 2500 VSD
MD 2500 VSD

–
MD 1300 VSD

MD 2500 W VSD
MD 2500 VSD

IMD 200
IMD 200
IMD 200
IMD 200
IMD 200
IMD 200
IMD 200
IMD 200
IMD 200
IMD 300
IMD 300
IMD 300
IMD 400
IMD 600
IMD 600
IMD 600
IMD 300
IMD 300
IMD 300
IMD 400
IMD 400
IMD 600
IMD 600

–
–

IMD 400 VSD
IMD 400 VSD
IMD 800 VSD
IMD 800 VSD

–
–

IMD 400 VSD
IMD 400 VSD
IMD 800 VSD
IMD 800 VSD

1940
1940
2870
2870
4710
4710
1940
1940
2870
2870
4710
4710

8320
8320
11850
11850
8320
8320
11850
11850

1580
1655
1720
1580
1655
1720
1580
1655
1720
3585
3710
3850
5185
5385
5385
5580
3585
3710
3850
5185
5385
5385
5580

1940
1940
3820
3820
6130
6130
1940
1940
3820
3820
6130
6130

2549 x 1376 x 1980
2549 x 1376 x 1980
2540 x 1650 x 2000
2540 x 1650 x 2000
3140 x 1650 x 2000
3140 x 1650 x 2000
2549 x 1376 x 1980
2549 x 1376 x 1980
2540 x 1650 x 2000
2540 x 1650 x 2000
3140 x 1650 x 2000
3140 x 1650 x 2000

4075 x 2120 x 2470
4075 x 2120 x 2470
4675 x 2120 x 2470
4675 x 2120 x 2470
4075 x 2120 x 2470
4075 x 2120 x 2470
4675 x 2120 x 2470
4675 x 2120 x 2470

2100 x 1376 x 2150
2100 x 1376 x 2150
2100 x 1376 x 2150
2100 x 1376 x 2150
2100 x 1376 x 2150
2100 x 1376 x 2150
2100 x 1376 x 2150
2100 x 1376 x 2150
2100 x 1376 x 2150

4040 x 1650 x 2000
4040 x 1650 x 2000
4040 x 1650 x 2000
5040 x 1650 x 2100
5040 x 1650 x 2100
5040 x 1650 x 2100
5040 x 1650 x 2100
4040 x 1650 x 2000
4040 x 1650 x 2000
4040 x 1650 x 2000
5040 x 1650 x 2100
5040 x 1650 x 2100
5040 x 1650 x 2100
5040 x 1650 x 2100

2549 x 1376 x 2150
2549 x 1376 x 2150
4040 x 1650 x 2000
4040 x 1650 x 2000
5040 x 1650 x 2100
5040 x 1650 x 2100
2549 x 1376 x 2150
2549 x 1376 x 2150
4040 x 1650 x 2000
4040 x 1650 x 2000
5040 x 1650 x 2100
5040 x 1650 x 2100

Версии: P = Pack / FF = Full Feature
3) Индикации за тегло за версиите Pack (P).

Напрежение 400 V/50 Hz. Други напрежения по заявка.

1) Производителност: измерена според ISO 1217, изд. 3, приложение C-1996
Условия: сух въздух, налягане на входа 1 bar, температура на охладителя 20 °C.

2) Ниво на шум измерено според ISO 2151, издание 2004 с толеранс от 3 db(A);

Тип Макс.
работно
налягане

bar

Ниво на шум2)

dB(A)

Тегло
приблиз.

kg

Обем на ресивера

за сгъстен въздух

l

Размери
дъл. х шир. х вис.

mm

Произво-
дителност1)

l/s m3/min

Номинална
мощност

kW
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Технически данни

37–55

30–55

30–75

37–75

37–75

45–75

45–90

55–90

55–90

75–110

75–110

75–110

75

75–110

75–132

75–132

75–160

75–160

90–200

90–200

132–200

132–200

132–200

132–200

236

236

160–200

160–250

160–250

160–315

160–315

160–315

160–250

250–315

160–355

160–355

200–400

200–450

250–450

250–500

250–500

315–400

315–400

1930–2060

1910–2060

1910–2220

1930–2220

1930–2220

2040–2220

2040–2240

2060–2240

2060–2240

2220–2520

2220–2520

2220–2520

2.220

2470–2770

2470–2830

2470–2830

2470–2970

2470–2970

2490–3080

2490–3080

2830–2520

2830–2520

2830–2520

2830–2520

4150

4340

5080–5220

5080–5320

5080–5320

5080–5520

5080–5520

5080–5520

5080–5320

5810–6010

5570–6410

5570–6410

5710–6510

5710–6510

5710–6510

5810–6510

5810–6510

6010–7210

6010–7210

125–133

144–160

160–176

177–194

197–214

212–229

229–245

246–263

266–283

288–305

312–330

339–357

377–387

344–360

387–419

419–452

455–488

494–528

537–572

561–596

618–648

650–677

692–707

724–739

234–855

216–836

692–724

764–817

846–897

909–958

978–1025

1056–1101

1175–1187

1063–1101

1210–1255

1313–1354

1419–1461

1530–1576

1642–1700

1756–1835

1813–1906

1944–1981

2013–2058

7,5–8,0

8,6–9,6

9,6–10,6

10,6–11,6

11,8–12,8

12,7–13,7

13,7–14,7

14,8–15,8

16,0–17,0

17,3–18,3

18,7–19,8

20,3–21,4

22,6–23,2

20,6–21,6

23,2–25,1

25,1–27,1

27,3–29,3

29,6–31,7

32,2–34,3

33,7–35,8

37,1–38,9

39,0–40,6

41,5–42,4

43,4–44,3

14,0–51,3

13,0–50,2

41,5–43,4

45,8–49,0

50,8–53,8

54,5–57,5

58,7–61,5

63,4–66,1

70,5–71,2

63,8–66,1

72,6–75,3

78,8–81,2

85,1–87,7

91,8–94,6

98,5 –102,0

105,3 –110,1

108,7 –114,3

116,6–118,8

120,7–123,4

2,25–4,00

1,00–4,00

1,00–4,00

1,00–4,00

1,00–4,00

1,00–4,00

1,00–4,00

1,00–4,00

1,00–4,00

1,00–4,00

1,00–4,00

1,00–4,00

1,00–2,00

2,25–4,00

1,00–4,00

1,00–4,00

1,00–4,00

1,00–4,00

1,00–4,00

1,00–4,00

1,00–3,75

1,00–3,50

1,00–2,00

1,00–2,00

1,00–2,00

2,25–3,50

2,25–3,50

1,00–3,50

1,00–3,50

1,00–3,50

1,00–3,50

1,00–3,50

1,00–2,00

2,25–3,50

1,00–3,50

1,00–3,50

1,00–3,50

1,00–3,50

1,00–3,50

1,00–3,50

1,00–3,50

1,00–2,00

1,00–2,00

2780 x 1750 x 1990

2780 x 1750 x 1990

2780 x 1750 x 1990

2780 x 1750 x 1990

2780 x 1750 x 1990

2780 x 1750 x 1990

2780 x 1750 x 1990

2780 x 1750 x 1990

2780 x 1750 x 1990

2780 x 1750 x 1990

2780 x 1750 x 1990

2780 x 1750 x 1990

2780 x 1750 x 1990

2780 x 1750 x 1990

2780 x 1750 x 1990

2780 x 1750 x 1990

2780 x 1750 x 1990

2780 x 1750 x 1990

2780 x 1750 x 1990

2780 x 1750 x 1990

2780 x 1750 x 1990

2780 x 1750 x 1990

2780 x 1750 x 1990

2780 x 1750 x 1990

3714 x 1750 x 2175

3714 x 1750 x 2295

3700 x 2120 x 2400

3700 x 2120 x 2400

3700 x 2120 x 2400

3700 x 2120 x 2400

3700 x 2120 x 2400

3700 x 2120 x 2400

3700 x 2120 x 2400

3700 x 2120 x 2400

3700 x 2120 x 2400

3700 x 2120 x 2400

3700 x 2120 x 2400

3700 x 2120 x 2400

3700 x 2120 x 2400

3700 x 2120 x 2400

3700 x 2120 x 2400

3700 x 2120 x 2400

3700 x 2120 x 2400

74 - 76

74 - 76

74 - 76

74 - 76

74 - 76

74 - 76

74 - 76

74 - 76

74 - 76

74 - 76

74 - 76

75 - 77

75 - 77

76 - 79

76 - 79

76 - 79

76 - 79

76 - 79

77 - 79

77 - 79

77 - 79

77 - 79

77 - 79

77 - 79

71–80

73–81

73

70–73

70–73

70–73

70–73

70–73

70

72

73

73

73–74

73–75

73–77

76–79

76–79

76

76

Напрежение 400 V/50 Hz. Други напрежения по заявка.1) Възможно е настройване на налягането от 0,25 bar
2) Производителност: измерен според ISO 1217, изд. 3, приложение C-1996

Условия: сух въздух, входно налягане 1 bar, температура на охладителя 20 °C.
3) Ниво на шум измерено според ISO 2151, издание 2004 с допуск от 3 db(A);

ZE - винтови компресори - с въздушно охлаждане

ZE 3 A225 - ZE 3 A400

ZE 3 B100 - ZE 3 B400

ZE 3 C100 - ZE 3 C400

ZE 3 D100 - ZE 3 D400

ZE 3 E100 - ZE 3 E400

ZE 3 F100 - ZE 3 F400

ZE 3 G100 - ZE 3 G400

ZE 3 H100 - ZE 3 H400

ZE 3 I100 - ZE 3 I400

ZE 3 J100 - ZE 3 J400

ZE 3 K100 - ZE 3 K400

ZE 3 L100 - ZE 3 L400

ZE 3 M100- ZE 3 M200

ZE 4 C225 - ZE 4 C400

ZE 4 D100 - ZE 4 D400

ZE 4 E100 - ZE 4 E400

ZE 4 G100 - ZE 4 G400

ZE 4 H100 - ZE 4 H400

ZE 4 I100 - ZE 4 I400

ZE 4 J100 - ZE 4 J400

ZE 4 K100 - ZE 4 K375

ZE 4 L100 - ZE 4 L350

ZE 4 M100- ZE 4 M200

ZE 4 N100 - ZE 4 N200

ZE 4 VSD - винтови компресори с променлива производителност, с въздушно охлаждане

ZE 4 VSD 2

ZE 4 VSD 3,5

ZA - винтови компресори - с водно охлаждане

ZA 5 B225 - ZA 5 B350

ZA 5 C100 - ZA 5 C350

ZA 5 D100 - ZA 5 D350

ZA 5 E100 - ZA 5 E350

ZA 5 F100 - ZA 5 F350

ZA 5 G100 - ZA 5 G350

ZA 5 H100 - ZA 5 H200

ZA 6 C225 - ZA 6 C350

ZA 6 D100 - ZA 6 D350

ZA 6 E100 - ZA 6 E350

ZA 6 F100 - ZA 6 F350

ZA 6 G100 - ZA 6 G350

ZA 6 H100 - ZA 6 H350

ZA 6 J100 - ZA 6 J350

ZA 6 M100- ZA 6 M350

ZA 6 K100 - ZA 6 K200

ZA 6 L100 - ZA 6 L200

Тип Макс.
работно
налягане

bar

Ниво на шум2)

dB(A)

Тегло
приблиз.

kg

Размери
дъл. х шир. х вис.

mm

Произво-
дителност1)

l/s m3/min

Номинална
мощност

kW
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Версии: P = Pack / FF = Full Feature

4) Indicazioni di peso: sinistra = versione P, destra = versione FF.

Tensione 400 V/50 Hz. Altre tensioni a richiesta.

1) Индикации на работното налягане вляво – версия Р, вдясно- версия FF.
2) Производителност: измерена според ISO 1217, изд. 3, приложение C-1996

Условия: сух въздух, входно налягане 1 bar, температура на охладителя 20 °C.
3) Ниво на шум измерено според ISO 2151, издание 2004 с допуск от 3 db(A);

1687 x 903 x 1669

1687 x 903 x 1669

1687 x 903 x 1669

1687 x 903 x 1669

1687 x 903 x 1669

1687 x 903 x 1669

1687 x 903 x 1669

1687 x 903 x 1669

1687 x 903 x 1669

1687 x 903 x 1669

1687 x 903 x 1669

1687 x 903 x 1669

2137 x 903 x 1669

2137 x 903 x 1669

2137 x 903 x 1669

2137 x 903 x 1669

2137 x 903 x 1669

2137 x 903 x 1669

7,5

10

13

7,5

10

13

7,5

10

13

7,5

10

13

7,5

10

13

7,5

10

13

7,25

9,75

12,75

7,25

9,75

12,75

7,25

9,75

12,75

7,25

9,75

12,75

7,25

9,75

12,75

7,25

9,75

12,75

30

30

30

37

37

37

45

45

45

55

55

55

37

37

37

55

55

55

981

981

981

1061

1061

1061

1089

1089

1089

1246

1246

1246

1121

1121

1121

1149

1149

1149

5,22

4,26

3,36

6,42

5,34

4,26

7,62

6,42

5,28

9,12

7,80

6,48

2,5–6,5

3,1–5,5

3,8–4,4

2,5–9,5

4,1–7,7

4,0–6,7

87

71

56

107

89

71

127

107

88

152

130

108

42–108

52–92

64–74

42–158

69–129

67–112

65

65

65

66

66

66

67

67

67

68

68

68

67

67

67

69

69

69

889

889

889

964

964

964

987

987

987

1118

1118

1118

1024

1024

1024

1024

1024

1024

AQ 30-55 винтови компресори - с инжектиране на вода

AQ 30 - 7,5

AQ 30 - 10

AQ 30 - 13

AQ 37 - 7,5

AQ 37 - 10

AQ 37 - 13

AQ 45 - 7,5

AQ 45 - 10

AQ 45 - 13

AQ 55 - 7,5

AQ 55 - 10

AQ 55 - 13

AQ 37 - 55 VSD - винтови компресори - с инжектиране на вода, с променлива производителност

AQ 37 - 7,5

AQ 37 - 10

AQ 37 - 13

AQ 55 - 7,5

AQ 55 - 10

AQ 55 - 13

Тип Макс.
работно
налягане

bar

Ниво на шум2)

dB(A)

Тегло
приблиз.

kg

Размери
дъл. х шир. х вис.

mm

Произво-
дителност1)

l/s m3/min

Номинална
мощност

kW



Големи възможности, Абсолютна надеждност

В центъра на Вашата дейност Атлас Копко доставя качествен сгъстен въздух за
ненадмината производителност. Може да избирате измежду широка гама продукти
за генериране на компресиран въздух до точката на употреба, с цел изграждането на
цялостна система, пригодена за конкретното приложение. Всички продукти на Атлас
Копко са разработени за безпроблемно свързване, което гарантира максимално ниво
на надеждност и енергийна ефективност. Това дава възможност на Атлас Копко да
поеме пълна отговорност за изградената от вас инфраструктура за компресиран
въздух, с гарантирано най-високо качество в този клас. Благодарение на
присъствието си в над 150 страни можем да предложим поддръжка и непрестанни
подобрения на възможностите на Вашата система за сгъстен въздух без всякаква
конкуренция.

Качество и производителността на продуктите на Атлас Копко се основават върху
над 100 годишен опит в челните редици на технологиите за компресиран въздух.
Нашата цел е да станем първото име, което се свързва с тази област, и да бъдем
първия избор (First in Mind – First in Choice™). Поради това Атлас Копко непрекъснато
се стреми към нововъведения, за да задоволи Вашите очаквания и дори да ги надмине.
В непрестанно сътрудничество, ние сме се посветили на целта да Ви предоставим
конкретно решение за осигуряване на компресиран въздух, което да се превърне в
движещата сила на Вашата дейност.

Атлас Копко:
Конкретно решение за компресиран въздух с високо качество чрез нововъведения,
сътрудничество и доверие.

First in Mind – First in Choice™


