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Мобилни компресори

Серия 7
Задължителен избор за професионалистите.
С моделите XAS 37 и XAS 47 Kd, задвижвани от
двигател Kubota и XAHS 37, XAS 47, XAS 57, XA(T)S
67, XAS 77, XAS 97 Dd, задвижвани от двигател
Deutz, компресорите от Серията 7 представляват
новаторска гама от мобилни маслени винтови
компресори.
Благодарение на дизеловият двигател Kubota D905
и D1105 с три цилиндъра и дизеловият двигател
Deutz 2011 с два или три цилиндъра, Серията 7
представлява най-надеждния източник на сгъстен
въздух за захранване на пневматични
инструменти, като пневматични чукове,
бормашини, гайковерти, шлайфмашини и
пневматични съоръжения и приложения, за които се
изискват високи налягания, като пясъкоструйно
почистване или изпитване на тръби.
Налични са и версии с вграден генератор от 6,5 или
12 kVA предназначен за заваряване, осветление,
отопление, пускане в действие на съоръжения на
обекти и захранване на електрически
инструменти.
Налични са много други аксесоари, посочени на
таблицата в края на този каталог.

За дружествата отдаващи оборудване под наем
Атлас Копко и създал два особено компактни
компресора, идеално удовлетворяващи изискванията
на отдаващите под наем.
Новите модели XAS 37 Kd и XAS 47 Kd, задвижвани от
дизелов двигател Kubota с 3 цилиндъра с водно
охлаждане, представляват сбор от целия опит,
натрупан със Серията 7. Компактни, практични и
надеждни, тези компресори са изработени специално
за да удовлетворят изискванията на отдаващите под
наем.

Атлас Копко – световен лидер в сектора на
мобилните компресори
Атлас Копко произвежда една трета от всички
мобилни компресори, продавани в света. Произведени
в най-големия завод за производство на компресори,
съществуващ в света, нашите продукти, плод на
модерни изследвания и развойна дейност,
представляват оптималното решение за всички
приложения, за които се изисква сгъстен въздух и
подвижност.

Ниски експлоатационни разходи и повишена горивна
самостоятелност
Автоматична система за регулиране адаптира
непрекъснато на оборотите на двигателя към
нуждата от сгъстен въздух, осигурявайки нисък
разход на гориво. Благодарение на резервоара за
гориво с голяма вместимост, Серията 7 гарантира
самостоятелна работа най-малко за една работна
смяна.

Опазване на околната среда
Моторите Kubota D905, D1105 и Deutz 2011
съответстват стриктно на директивата CEE 97/68
фаза II и EPA II за емиссите на газове. Всички модели
съответстват на директива 2000/14/CE фаза II по
въпроса за шумовите замърсяване на околната среда.
Изключително лесна поддръжка
Демонтиращи се странични панели и преден и заден
дефлектори, заедно с капака в една част, поддържана
от газови амортисьори, осигуряват бърза и лесна
поддръжка. Всички части са изработени от
ПОЦИНКОВАНА стомана, боядисана с епоксидни
прахове и гарантира отлична устойчивост на
корозия.



XA (T, H) S 37 - 97 PE
HardHat Новаторски кожух с “Висока устойчивост” от полиетилен
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Същите модели от Серията 7, съществуват и във
версия с нов новаторски кожух от специален
многопластов материал (LMDPE) с висока якост,
който елиминира всяка възможност за корозия.

СЕРИЯТА 7 PE е съвкупност от техническите
характеристики, които вие поискахте от нас.
Силните точки на тези нови мотокомпресори са
надеждност, трайност, никакъв риск от корозия и
модерен и новаторски външен вид благодарение
кожуха от (LMDPE) Linear Medium Density Polyethylene.
Този материал има повишена устойчивост на удари и
чупене, установена чрез тест с ултравиолетови лъчи
и поддържа постоянна устойчивост на ниски и високи
температури.

Може да се рециклира и нетоксичен.
Всичко това се изразява в нисък управленски разход и
висока остатъчна стойност.
Всичките характеристики на мобилните компресори
от СЕРИЯТА 7 остават непроменени за тези нови
версии.
На нашите клиенти даваме само най-доброто и
разширяваме възможностите за избор.

Аксесоари
• Вграден генератор
• Смазващо устройство
• Устройство за нарязване

на тръби

Мобилни компресори
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Мобилни компресори

XA (T, H, V) S 106 - 186 Dd
Нашето задължение спрямо нашите клиенти

Мобилните компресори от тази гама са проектирани
точно за по-тежки условия, като пясъкоструйното
почистване и кариерите за инертни материали.
Големите надморски височини и високата околна
температура, дори най-екстремните, не са проблем.
Четири различни работни налягания правят тези
машини подходящи за всяко приложение.

Проектирани за максимална гъвкавост
• дълга трайност
• ниски оперативни работни разходи
• висока остатъчна стойност

Компресорът подава точното необходимо количество
въздух при постоянно работно налягане.
Икономията на гориво е осигурена от автоматичния
регулатор, който адаптира непрекъснато оборотите
на електродвигателя към нуждата от сгъстен
въздух.
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XAHS 236 - XAMS 286 Cd
Новаторски продукт гарантира Вашето спокойствие

Тези машини са проектирани да се използват в широка
гама приложения и са резултат от непрекъснатия
ангажимент на Атлас Копко да представя новаторски
решения, адаптирани към особените изисквания на
клиентите.

Мобилни компресори

И двата модела са компресори с една степен, маслени
винтови, с дебит на въздух за 235 и 283 l/s
(14 и 17 m3/min) при 12 и 8,6 bar (e); те предлагат по-
голям дебит от едноосовите мобилни компресори на
Атлас Копко.
XAHS 236 и XAMS 286 - проектирани да предложат
реална многофункционалност.
Различни приложения, като полагане на кабели от
оптични влакна, пясъкоструйното почистване,
перфорация, общи строителни работи и отдаването
под наем, са само някои примери, при които тези
компресори могат да демонстрират своята
ефективност и надеждност.
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X (A, R) (M, H, V) S 296 - 546 Cd
Проектиран и произведен за работа в тежки условия

Атлас Копко е световен лидер в областта на
мобилните компресори благодарение на дългия
опит в технологията на сгъстения въздух и
непрекъснатото обновяване на продуктите.
Тази гама е осъществена базирайки се на нашето
ноу-хау, което ни позволява да проектираме и
изработим компресори за работа при по-тежки
условия.

Създадена за да работи, "основната" характеристика
на тази гама е абсолютната надеждност.
Съзнаваме напълно негативното влияние на
непланирани спирания на машините, като по-малко
продукция, по-малко печалба и загубено време.

Намален разход на гориво
Атлас Копко е патентовал нова система за икономия
на гориво, единствена по рода си, наречена FuelX-
pert™, състояща се от електронен контролен модул,
който регулира скоростта на едвигателя и
аспирацията на въздуха за да се оптимизира разхода
на гориво на база на погълнатата мощност и
действителните експлоатационни условия.
По принцип се осигурява перфектна комбинация между
оборотите на двигателя и засмуканият въздух, за
осигуряване на необходимия дебит и налягане,
използвайки възможно най-малкото количество
гориво.

Електронен панел
Имайки предвид непрекъснатото увеличение на
цената на горивото, ниският разход на енергия и
икономията на експлоатационни разходи бе
приоритетната цел на нашите проектанти.

По-бърз и по-точен анализ
Индикациите, предоставени от системата за
контрол, гарантират по-малко време за спиране на
машината за техническа поддръжка.

Тя е напълно електронна.
Вече използвана в машините на Атлас Копко през
последните 4 години.

Мобилни компресори
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Версия XA
7-14 bar

Искроуловител � �

Клапа за затваряне на аспирацията � �

Пускане в действие при 25°С � �

Краен охладител + воден сепаратор � �

Краен охладител + филтър отстраняващ маслото � �

Краен охладител + нагревател � �

Дистанционно радио управление � �

� Опция

Широка гама от опции
Версия XR
17-25 bar

Тежки условия, оптимално управление
Компресорите от тази серия осигуряват отлични
характеристики във всякакви условия и затова
машините Атлас Копко имат широк пазарен дял във
всички страни, характерни с тропически или много
ниски температури. През годините проучихме
трудните условия, в които работят нашите клиенти, и
следствие на това адаптирахме машините към тези
изисквания.

Силата на опита
Caterpillar, поради многогодишният опит в
строителната индустрия, е доставчика на двигатели
за цялата гама.

Той не само произвежда надеждни двигатели, но и
познава много добре условията, при които тези машини
трябва да работят.

Дизеловите двигатели, с мощност между 186 kW и 328
kW, са екологични и всички модели съответстват на
най-строгите за опазване на околната среда,
гарантирайки във всеки случай нисък разход на гориво.
Всички нови двигатели Caterpillar са снабдени с
технология ACERT за намаляване на вредните емисии
на отработените газове.
Въздухът и горивото, се смесват по различни начини:
- множествено инжектиране на горивото
- подаване на гориво с множествено инжектиране
- по-ефективно управление на количеството въздух.
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Генератори

QAX 12-20-30
Нови мобилни генератори за предприятията и компаниите, отдаващи под наем

Проектирани за да удовлетворят исканията на
парковете под наем, на строителните
предприятия, на комуналните предприятия и за
допълване на нашата вече утвърдена гама от
генератори QAS.
• шаси
• ниво на шум много по-ниско от настоящите
европейски норми
• замърсяващи емисии в съответствие с
директива CEE 97/68 фаза 2
• ниски експлоатационни разходи
• лесно управление
• лесна поддръжка
• лесен за пренасяне

Опции
Генераторите QAX могат да се комбинират и с
нашата кула за осветление.

Характеристики
Двигател
• Генераторите QAX се задвижват от дизелов
двигател Deutz 2011, с 2 или 3 цилиндъра с естествена
аспирация.
• достигането на 100% натоварване на една степен
гарантира цялата налична мощност.
• Големите сервизни интервали и всички точки за
поддръжка, разположени от една страна на двигателя,
намаляват разходите за поддръжка и престоите на
машината.

Алтернатор
• монтирани са синхронни алтернатори без четки,
марка Newage.
• Намотките на роторите и статорите са от Клас H и
IP 23.
• Допълнителните намотки позволяват
претоварването, причинено от пусковият ток на
електродвигателите.

Система за контрол
• Контролното табло включва индикатори, прекъсвач-
селектор за избиране на ръчен или дистанционен пуск,
авариен бутон с ключ, разединител за контакт от 16 A
и клема за свързване на точка за заземяване.

• Три контакта, от които един за подаване на пълно
натоварване.

Кожух
• Шаси с уплътнение предотвратява разливането на
течности, предотвратявайки замърсяването на
околната среда.
• Отворите за вилици на мотокар, куката за повдигане
и ниският център на тежестта осигуряват лесна
маневреност за използване на различни обекти.
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Светлина за професионални оператори

Кулата за осветление Атлас Копко с новите
генератори QAS и QAX е проектирана да осигури
надежден източник на осветление за широка гама
приложения.

Генератори

Телескопична антена, с
четири сектора с
четвъртито сечение с обща
височина 9,4 м.

6 халогенни
прожектора от 1500
W всеки един, с общо
LUX от 198000 lumen.

4 здрави стабилизатори за лесно
издигане и събиране, за да устои

на ветрове до 80 km/h.

Размери по време на работа

дължина широчина максимална височина

4,31 m 2,80 m 9,40 m

Размери по време на транспортиране

дължина широчина максимална височина

4,31 m 1,51 m 2,21 m

Тегло (кг)

Тип
Версия разрешена

за теглене
Версия

за бавно теглене

QAS 14 1637 1544

QAS 20 1662 1569

QAX 12 1374 1281

QAX 20 1472 1379

QAS 30 1574 1481
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Генератори

QAS 14-100
Гама опазваща околната среда и проектирана за надеждна работа

Пълна гама, която съдържа моделите QAS 14, QAS
20, QAS 30, QAS 45, QAS 60, QAS 80 и QAS 100.
Гамата QAS се задвижва от моторите Perkins
Серия 400 и 1100 и има алтернатори Newage-Stam-
ford.
Широка гама от опции позволява
персонализирането на генератора QAS съгласно
вашите изисквания.

Продукти и характеристики, от които имате
нужда
Ниско ниво на шума, лесна работа и спазване на
действащите норматовни разпоредби.

Защитете вашата инвестиция
Проектирани да гарантират надеждност, трайност,
поддръжка и ниски управленски разходи.

Надеждност и дълготрайност
Кожухът на генератора е изключително здрав и
солиден и е монтиран директно върху базовото шаси.

Предимства за околната среда
Опазването на околната среда е от основно значение
за Атлас Копко.
Проектирането, системите за производство и
техническите характеристики са доказателство за

това.
Устройствата имат упътнено базово
шаси , което гарантира събирането
на евентуални течове от двигателя.
Моторите Perkins отговарят напълно
на нормите за вредни емисии EPA Tier
II, CE фаза 2 и TA Luft.
Нашите кожуси SUPERSILENZIATE
предлагат и по-добри параметри от
определените в действащите
нормативите CE, с нива на шум
между 60 и 68 dB(A) LWA.
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QAS 138-325
Сигурният избор

Супербезшумен кожух
Генераторите QAS са реално свръхбезшумни.
Специалният звукопоглъщащ материал, който покрива
кожуха може да намали шума до ниво по-ниско от
изискванията на последните европейски норми (CEE
2000/14).
Генераторите QAS са идеални за нощно ползване, в
жилищни зони или близо до болници.

Здрави и с изпитание за неблагоприятни
атмосферни условия
Кожухът на генераторите QAS е изключително здрав,
особено подходящ за употреба в тежки условия.
Изработен е от ламарина с увеличена дебелина,
поцинкована и боядисана с епоксидни прахове за по-
дълга трайност и предотвратяване на корозията.
Той гарантира по-висока остатъчна стойност.

Дизелови двигатели
Генераторите QAS се задвижват от дизелови
двигатели Perkins или Volvo.
Тези двигатели, гарантират нисък разход на гориво,
лесно и сигурно пускане в действие при температури
до - 18°C и надеждна работа при непрекъсната
употреба.

Алтернатор
Генераторите QAS са оборудвани с алтернатори
Mecc-Alte, синхронни, без четки, c електронен
регулатор на напрежението, с мощност
от 138 до 325 kVA.

Лесна поддръжка
Широките врати улесняват достъпа до всички
елементи.

Генератори

Филтрите за гориво, масло и
въздух са лесно достъпни.



12 мобилни въздушни компресори

Технически данни

XA (T, H)S 37 - 97 - Мобилни компресори

КОМПРЕСОР

Модел XAS 37 Kd XAS 47 kd XAHS 37 D XAS 47 Dd XAS 47 DdG XAS 57 Dd XAS 67 Dd XAS 67 Ddg XATS 67 Dd XAS 77 Dd XAS 97 Dd XAS 97 Ddg

Действително ра-
ботно налягане bar 7 7 12 7 7 7 7 7 10,3 7 7 7

Капацитет в съот-
ветствие с норми-
те ISO 1217 и 3 1996,

приложение D l/s 33 42 32 43 33 50 62 58 58 72 89 89
m3/min 2,0 2,5 1,9 2,6 2,0 3,0 3,7 3,5 3,5 4,3 5,3 5,3

Ниво на шум съот-
ветстващо на
Директива 2000:14 СЕ
фаза ІІ dB (A) 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98

Двигател

Цилиндри 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3

Обороти при пълно
натоварване g/min 3600 3000 2400 2400 2750 2750 2400 2750 2750 2300 2750 2750

Мощност kW 18,5 19,4 21,6 21,6 23,3 23,3 32,5 36 36 31,5 36 36

РАЗМЕРИ

XAS 37-47 Kd XA(H)S 37-47-57 Dd XA(T)S 67 Dd XAS 77-97 Dd
без спирачки със спирачки без спирачки със спирачки без спирачки със спирачки без спирачки със спирачки

Теглич неподвиж регул неподвиж регул неподвиж регул неподвиж регул неподвиж регул неподвиж регул неподвиж регул неподвиж регул

Дължина mm 2559 2756/2994 2702 3032/3200 2756 2994/3232 2935 3266/3434 2827 N/D 2970 3302/3470 2827 N/D 2970 3302/3470

Широчина mm 1305 1305 1305 1305 1330 1330 1330 1330 1410 N/D 1410 1410 1410 N/D 1410 1410

Височина mm 1151 1151 1151 1151 1252 1252 1252 1252 1258 N/D 1258 1258 1258 N/D 1258 1258

Тегло kg 550 585 570 605 720 725 755 770 880 N/D 915 930 890 N/D 925 940

XA (T, H, V)S 106 - 186 - Мобилни компресори

КОМПРЕСОР

Модел XAS 126 XAS 136 XAS 136 Ddg XAS 186 XATS 116 XATS 156 XAHS 106 XAHS 146 XAHS 186 XAVS 136
A. Q. (1)

Номинално работно налягане bar 7 7 7 7 10,3 10,3 12 12 12 14

Капацитет в съответ- l/s 128 135 103 185 113 166 101 141 175 133
ствие с нормите ISO 1217 m3/min 7,5 8,1 6,2 11,1 6,8 10 6,1 8,5 10,5 8

Ниво на шум CEE 2000/14 dB (A) 101 101 101 101 101 100 101 100 101 100

ДВИГАТЕЛ

Цилиндри 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Обороти при пълно натоварване g/min 2300 2300 2300 2400 2300 2400 2300 2400 2300 2400

Мощност kW 56,5 56,5 56,5 90 56,5 90 56,5 90 107 90

ТЕГЛО

XAS126 alt, XAS 136 XAS 136 Ddg XAS 186, XATS 156 XAHS 186
XATS 116, XAHS 106 XAHS 146, XAVS 136

без спирачки със спирачки без спирачкисъс спирачки без спирачки със спирачки без спирачкисъс спирачки
Теглич неподвижeн неподвижeн регул неподвижeн неподвижeн регул неподвижeн неподвижeн регул неподвижeн неподвижeн регул

Готов за работа kg 1515 1545 1585 1585 1615 1655 1705 1800 1825 N/D N/D 1883

(1) Alta Quota



13мобилни въздушни компресори

X (A, R) (M. T. H, V) S 296 - 546 - Мобилни компресори

Тип Деств. номинално
работно налягане

bar

Действителен
дебит въздух
l/s m3/min

марка
и тип

Брой
цилин-

дри

Мощ-
ност
kW

Работен
обем

l

Скорост на
електродви-

гателя с товар

Двигател Caterpillar

Обща
дължина

m

Размери

Обща ши-
рочина

m

обща ви-
сочина

m kg

Ниво
на шум**

db (A)

QAX 12/30 kVA - Генератори

* Тегло готово за работа (с масло, гориво, охладител)

** Съответства на Директива Машини и 2000/14 фаза II

Модел QAX 12 QAX 20 QAX 30

Честота Hz 50 50 50

Обороти на въртене giri/min 1500 1500 1500

Непрекъсната мощност kVA 12 20 30

Номинално напрежение фаза-фаза V 400 400 400

Номинален ток A 17.3 28 43.3

Ниво на шум на 7 м и 75% натоварване dB (A) 70 70 70

Вместимост на резервоар l 45 80 80

Самостоятелност на резервоара при пълно натоварване h 11.5 15 11.3

ДВИГАТЕЛ

Mодел F2M 2011 F F3M 2011 F F3M 2011 F

Номинална мощност kW 12 19 27,6

XAHS 236 12 240 14,4 C 6.6 Acert T3 6 146 6,6 1.800 4,6 1,9 1,97 3.100 98

XAMS 286 8,6 291 17,5 C 6.6 Acert T3 6 146 6,6 1.800 4,6 1,9 1,97 3.100 98

XAS 446 7 445 26,7 C 7 Acert T3 6 186 7,1 1.800 4,91 2,1 2,46 5.020 99

XAMS 406 8,6 408 24,5 C 7 Acert T3 6 186 7,1 1.800 4,91 2,1 2,46 5.020 99

XAMS 496 8,6 495 29,7 C 9 Acert T3 6 224 8,81 1.800 4,91 2,1 2,46 5.500 100

XAMS 546 8,6 545 32,7 C 13 Acert T3 6 328 12,50 1.600 4,91 2,1 2,46 6.200 100

XATS 376 10,3 375 22,5 C 7 Acert T3 6 186 7,1 1.800 4,91 2,1 2,46 5.020 99

XATS 456 10,3 448 26,9 C 9 Acert T3 6 224 8,81 1.800 4,91 2,1 2,46 5.500 100

XAHS 336 12 330 19,8 C 7 Acert T3 6 186 7,1 1.800 4,91 2,1 2,46 5.020 99

XAHS 426 12 425 25,5 C 9 Acert T3 6 224 8,81 1.800 4,91 2,1 2,46 5.400 100

XAHS 536 12 531 31,9 C 13 Acert T3 6 328 12,50 1.600 4,91 2,1 2,46 6.200 100

XAVS 296 14 296 17,8 C 7 Acert T3 6 186 7,1 1.800 4,91 2,1 2,46 5.020 99

XAVS 396 14 391 23,5 C 9 Acert T3 6 224 8,81 1.800 4,91 2,1 2,46 5.400 100

XRS 396 17 392 23,5 C 9 Acert T3 6 224 8,81 1.800 4,91 2,1 2,46 5.450 100

XRHS 366 20 365 21,9 C 9 Acert T3 6 224 8,81 1.800 4,91 2,1 2,46 5.450 100

XRHS 506 20 508 30,5 C 13 Acert T3 6 328 12,50 1.600 4,91 2,1 2,46 6.100 100

XRVS 336 25 330 19,8 C 9 Acert T3 6 224 8,81 1.800 4,91 2,1 2,46 5.450 100

XRVS 476 25 461 27,7 C 13 Acert T3 6 328 12,50 1.600 4,91 2,1 2,46 6.100 100

Тегло*



14 мобилни въздушни компресори

Технически данни

QAS 14 - 100 - Генератори

ХАРАКТЕРИСТИКИ

АЛТЕРНАТОР

Изолация на ротора и статора клас H H H H H H H

Степен на защита IP 23 23 23 23 23 23 23

Модел QAS 14 QAS 20 QAS 30 QAS 45 QAS 60 QAS 80 QAS 100

Номинална честота на въртене об./мин. 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Непрекъсната мощност kVA 13 20 30 45 60 80 100

Номинално напрежение фаза-фаза V 400 400 400 400 400 400 400

Номинален ток A 18 28 43 65 87 116 144

Максимално ниво на шума (LWA) в
съответствие с 2000/14EC OND 85 87 89 88 90 89 93

Автономност при пълно натоварване h 13 9 21 14 11 10 8

ДВИГАТЕЛ

Модел 403C-15 404C-22 1103A-33G2 1103A-33TG1 1103A-33TG2 1104-44TG2 1104-44TAG2

Номинална мощност kW 12 18,5 27 41,3 59,3 71,9 89

Брой цилиндри 3 4 3 3 3 4 4

Работен обем l 1,5 2,2 3,3 3,3 3,3 4,4 4,4

РАЗМЕРИ И ТЕГЛО (базова версия)

Дължина m 2,07 2,07 2,45 2,45 2,45 2,94 2,94

Широчина m 1,00 1,00 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10

Височина m 1,18 1,18 1,48 1,48 1,48 1,50 1,50

Тегло (нето) kg 921 946 1352 1454 1456 1699 1810

Тегло (готов за работа) kg 969 994 1460 1547 1566 1854 1960

РАЗМЕРИ И ТЕГЛО (с допълнителен резервоар за гориво по заявка)

Дължина m 2,07 2,07 2,45 2,45 2,45 2,94 2,94

Широчина m 1,00 1,00 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10

Височина m 1,47 1,47 1,77 1,77 1,77 1,78 1,78

Тегло (нето) kg 1,98 1123 1577 1679 1681 2129 2645

Тегло (готов за работа) kg 1281 1306 1999 2086 2105 2240 2756



15мобилни въздушни компресори

QAS 138 - 325 - Генератори

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модел QAS 138 QAS 150 QAS 200 QAS 250 QAS 325

Номинална честота на въртене об./мин. 1500 1500 1500 1500 1500

Фактор на мощността 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Непрекъсната мощност kVA 125 150 200 250 325

Мощност за аварийна работа kVA 138 165 220 175 357

Номинално напрежение фаза-фаза V 400 400 400 400 400

Номинален ток A 180 216 289 360 469

Максимално ниво на шума (LWA)
в съответствие с CEE 2000/14 dB(A) 98 98 98 98 98

Ниво на шума на 7 м и 75% натоварване dB(A) 70,2 70,3 69,6 70,1 71

Автономност при пълно натоварване h 11 16 13 11 7,2

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ДАННИ

Алтернатор Mecc-Alte

Изолация • статор клас H H H H H
• ротор клас H H H H H

Брой фази 3 3 3 3 3

Брой на проводниците 12 12 12 12 12

ДВИГАТЕЛ

Марка Perkins Volvo Volvo Volvo Volvo

Модел 1006-TAG TAD72OGE TWD72OGE TAD74OGE TAD941GE

Номинална мощност kW 110 132 181 220 280

Охладителна течност liquido liquido liquido liquido liquido

Брой цилиндри 6 6 6 6 6

Alesaggio mm 100 108 107 107 120

Ход mm 127 130 135 135 140

Работен обем l 5,990 7,150 7,280 7,280 9,36

РАЗМЕРИ И ТЕГЛО (базова версия)

Дължина m 3112 3471 3471 3955 3955

Широчина m 1131 1431 1431 1431 1431

Височина m 1507 2128 2128 2128 2128

Тегло (нето) kg 2096 3005 3296 3443 3984

Тегло (готов за работа) kg 2424 3383 3740 3860 4384



Големи възможности, Абсолютна надеждност

В центъра на Вашата дейност Атлас Копко доставя качествен сгъстен въздух за
ненадмината производителност. Може да избирате измежду широка гама продукти
за генериране на компресиран въздух до точката на употреба, с цел изграждането на
цялостна система, пригодена за конкретното приложение. Всички продукти на Атлас
Копко са разработени за безпроблемно свързване, което гарантира максимално ниво
на надеждност и енергийна ефективност. Това дава възможност на Атлас Копко да
поеме пълна отговорност за изградената от вас инфраструктура за компресиран
въздух, с гарантирано най-високо качество в този клас. Благодарение на
присъствието си в над 150 страни можем да предложим поддръжка и непрестанни
подобрения на възможностите на Вашата система за сгъстен въздух без всякаква
конкуренция.

Качество и производителността на продуктите на Атлас Копко се основават върху
над 100 годишен опит в челните редици на технологиите за компресиран въздух.
Нашата цел е да станем първото име, което се свързва с тази област, и да бъдем
първия избор (First in Mind – First in Choice™). Поради това Атлас Копко непрекъснато
се стреми към нововъведения, за да задоволи Вашите очаквания и дори да ги надмине.
В непрестанно сътрудничество, ние сме се посветили на целта да Ви предоставим
конкретно решение за осигуряване на компресиран въздух, което да се превърне в
движещата сила на Вашата дейност.

Атлас Копко:
Конкретно решение за компресиран въздух с високо качество чрез нововъведения,
сътрудничество и доверие.

First in Mind – First in Choice™


