
 

 

 

    
Микропроцесорна машина за баланс на автомобилни колела. Вградена Compact-flash 

памет за бързо надграждане на софтуера. Автоматично въвеждане на всички размери на 

колелото. Снабдена е с ултразвкови сензори за отчитане на радиалните и странични 

отклонения на балансираното колело. С капак. Автоматичното електронно захващане на 

джантата към машината с контролирано усилие на притягане осигурява бърз и точен баланс. 

Автоматична спирачка, позиционираща колелото на мястото за поставяне на тежестите и от 

двете страни на джантата. 
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Ширина на джантата    1,5 – 20 ‘’ 

Диаметър на джантата    до 28’’ 

Максимална ширина на колелото   600мм 

Максимален диаметър на колелото  1117мм 

Максимално тегло на колелото   75кг 

Захранващо напрежение    100/230V 1P 

Консумирана мощност     400W 

Скорост на балансиране    98rpm 

Точност на отчитане     1гр 

Максимална стойност на дебаланс   999гр 

Средно време за измерване (5’’ Х 14’’)  5,5сек 

Диаметър на вала     40мм 

Работна температура    0-50 С 

Шум при работа     < 70dBA 

Тегло (без аксесоарите)    160кг 
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Набор универсални самоцентриращи конуси – 3бр 

Заключващ механизъм с резба 

Уред за измерване ширината на джантата 

100гр еталонна тежест 

CBCR двустранни захващачи 

Набор за центриране на off-road колела 
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- Стандартна 

- Статична 

- 7 програми за алуминиеви джанти: ALU / ALU P 

- Програма за „скриване на тежести” (за ALU P) 

- Програма „изместени равнини”  (за ALU P) 

- Програма „разделяне на тежестите” (за байкове) 

- Мотоциклети 

- Мотоциклети ALU 

- OPT програми за намаляване на шума по време на движение 

- Калибриране 

- Самодиагностика 

 

За опростяване на процедурата по баланса е вградена програмата OPS (Optimal Position 

System). Тази функция позволява използването на лепящи тежести, когато се използват 

статичните ALU програми – оптималната позиция се избира от оператора . 
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