
 

 

 

 
 

 

 
 
 

Полуавтоматична машина за 

монтаж-демонтаж на гуми. 

Модел M&B TC 322 
 

Подходяща за интензивно натоварване. 

Притежава необходимата якост за работа с 

широки и нископрофилни гуми без да наранява 

джантите. 

 

• за работа с джанти от 10”до 20’’ 

• max диаметър на колелото: 1120 mm     

(44") 

• широчина на джантата: 3’’-15’’ 

• работно налягане: 8÷12 Bar  

• трифазен мотор: 0,55 kW 

•     сила на лапата за отлепяне: 2500Kg 

• ниво на шума: < 70 ± 3 dB(A) 

• тегло на машината: 200kg 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

Електронна баланс машина за леки, 

лекотоварни и мотоциклетни гуми 

Модел M&B WB 255 
 
Компютъризирана баланс машина с единичен 

автоматичен цикъл на измерване, двустранно 

отчитане, ръчно задаване на размерите на колелото. 

Програми: три за статичен баланс, пет за баланс на 

алуминиеви джанти, две за баланс на Pax гуми, за 

скриване на тежестите зад спиците на алуминиеви 

джанти, за самокалибровка, за самодиагностика. 

• диаметър на джантата: 8’’-30" 

• широчина на джантата: 2"÷20" 

• скорост на балансиране:  167 rpm 

• точност на балансиране: ± 1 g max 

• тегло на колелото: 70 Kg 

• ниво на шума: < 70 ± 3 dB(A) 

• тегло на машината: 90 kg. 

 

За Вашата промоционална цена: GSM 0886540475 

 
 

Made in Italy 


